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INFORMACE PRO VAS...
PROVOZNI] NAPLNE — POUZITI

Motor bez chladige oleje . . . . 40 |max. — 25 | min.
— s chladitemoleje . . . . 46 |max. — 3,0 | min.
Pfevodovka a rozvodovka . 23 | (pfi vymén& asi 2,15 1)
Pivodka tzenl . . . . . . . 0151 ]
Brzaoaspolkka -. . . . , . . 055
Chladici a topny systém . . . . 115 |
Palivova nédez . . . . . . 37,0 |
Ostfikovaé Celnftho skla . . . . 25 |
SAE 50 +10/450 °C
SAE 40 +10/+40 °C
Motorovy olej SAE 30 0/+25°C
SAE 20 W/20 —-10/+15°C
SAE10W -25/+ 5°C
Pfevodovy olej SAE 80 celoroéné

Pfevodka fizeni olej SAE 90 — celoro&na

Brzdovd kapalina klasifikace DOT—4; DOT -3

Nizkotuhnouci kapalina, napf. FRIDEX Stabil — celoro&n&

Palivo — Skoda Rapid 135 — min. okt. & 90; bezolovnaty
benzin nfin. okt. & 91

— — Skoda Rapid 136 — min. okt. & 95; bezolovnaty benzin
min. okt. & 95 (v CSSR zatim nenf)

— — S8koda Rapid 135 ve zvl@stni vjbavé s katalyzdtorem —
vfhradn& bezolovnat§ benzin, min. okt. & 91

~ — B8koda Rapid 136 s identifika&nim kédem motoru a ve
zvléstni vybavé s katalyzétorem vyhradn& bezolovnaty
benzin min. 95 oktani (v CSSR zatim nenf)

PREDSTIH ZAZEHU

SkodaRapid 135 . . . . . . & + 7
— sefizeni s tendencl . . . . 4° g% 6°
Skoda Rapid 136 . . . . . . 2° 4+ 1°
— sefizenl stendenci . . . . 2° g7 4°

VULE VENTILU
(pfi studeném motoru) . saci i vyfukovy 0,20 mm
SERIZENI KONTAKTU ROZDELOVAGE

Mezera mezi kontakty
pferuSovade — hodnota
vBeobecnd, informativni
Uhel styku kontakt

do 3000 1/min . 50 az 60 %

— sefizenl s tendencl 50 % aZ 55 %

REMEN ALTERNATORU mé rozmér 9x9,5x7000 mm
ZAPALOVACI SVICKY
Skoda Rapid 135

0,35 aZ 0,45 mm

PAL Super G7Y
Bosch H8D, H8DC, H7DC
Champion BN 9Y, S 9YC
NGK BP 6 EFS

PAL Super G 8Y
Bosch H6D, H6DC, HEDP,

Skoda Rapid 136 .

F6DC, F5DC
Champion BN BY, BN 7Y,
S7YC
NGK BP7EFS
Vzddlenost mezi elektrodami . 0,6 mm
HUSTENI PNEUMATIK  Pfednf kola Zadni kola
150 kPa 1) 190 kPa 1)
160 kPa 2y 210 kPa 2)

1) PFi polovi&nim zatiZeni (max. 175 kg)
2) PFi plném zatizenl (350 kg) nebo pfi déini&nim provozu
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Vézeny majiteli nového vozu!

Tato brozurka Vés seznémi s obsluhou a Gdribou Vadeho nového vozu Skoda. | kdyz néktergm z Vés jsou zndmé mnohé dkony
z analogického postupu obsluhy a GdrZby z dfivéjSiho pouZivdani jiného vozu, prosime, abyste se sezndmili s jejim obsahem.
Najdete v ni informace, které Vém budou uZitetné. Pro&téte ji v pfimém sledu od zaCdtku do konce a nevyhleddvejte pouze
&asti, které Vés pravé zajimaji. Jednotlivé stati na sebe navazuji, a jen tak ziskdte dokonaly pfehled o celém voze i pfehled,
jak jsou informace v broZufe zafazeny pro pfipad, Ze se k nim budete potfebovat vrdtit.

Vénujte pozornost i podminkém zéruky za viz a po dobu zdruky uvddéjte je v souladu s informacemi v této broZurce.

Tislce 3tastnych kilometrd Vém preje vyrobce VaZeho vozu

AZNP
statni podnik
MLADA BOLESLAV
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ZAKLADNI INFORMACE O VOZE

UZITNA CHARAKTERISTIKA VOZU

Viz je osobni automobil dvoumistny s dvéma daldimi nouzovy-

mi sedadly, s nosnosti 350 kg (hmotnost osob a zavazadel).

PALIVO
— 8Skoda Rapid 135 . benzin min. 90 oktan(; bezolovnaty
benzin min. 91 oktand
benzin min. 95 oktand; bezolovnaty
benzin min. 95 oktani
(v CSSR zatim neni)
— Skoda Rapid 135 ve zvlastni vibavé

s katalyzdtorem vyhradn& bezolovnaty benzin min.

91 oktand

— Skoda Rapid 136 s identifikaénim kédem

motoru a ve zvlGStni vybavé

s katalyzatorem vyhradn& bezolovnaty benzin min.

95 oktand (v CSSR zatim neni)

Rozhodnete-li se pro pouZivéni bezolovnatého benzinu u vozu
Skoda Rapid 136, je nutné stiidavé plnit nédrf olovnatym
benzinem v pomé&ru 1:1 — bezolovnaty benzin min. okt &. 95
(v €SSR zatim neni) s olovnatym benzinem min. okt. &. 95.
U vozu Skoda Rapid 135 je mozné plnit trvale bezolovnatym
nebo olovnatym benzinem.
JIZDNI VLASTNOSTI
Nejvyssi rychlost

— Skoda Rapid 136 .

— Skoda Rapid 135 148 km/h
— Skoda Rapid 136 i P 153 km/h
Spotfeba palival) 90 km/h 120 km/h*)  mést. provoz
— Skoda Rapid 130 5,81/100km 8,21/100km 8,9 I/100 km
— Skoda Rapid 135, 6,01/100km  8,21/100km 829 1/100 km
— Skoda Rapid 136 57 1/100km  7,91/100km 8,7 1/100 km

1) Metodikou EHK (Evropskd hospoddiskd komise) a s tolerancl 4 5 9.
2) Dle mezindrodniho pfedpisu EHK ve stdtech s dovolenou max. rychlostl,

Jizdni dosah (jizda na obsah nddrze) pfi 90 km/h

— Skoda Rapid 135
— Skoda Rapid 136

asi 620 km
asi 650 km

ROZMERY

Rozchod vpfedu / vzadu

rafek kola 4%2Jx13H1, 5Jx13H2 . 1390%) / 13502) mm

Rozvor . 5 Rl 2400 mm
BORHCO VORI . o 5 it bt La ) ey SR ADO0 iy
HSilko Vorit' . . o haeel et SR IE10. tmm
Nk VoI . o sl e a2 asi 13803) mm
Svétlost vozu

pfi pohotovostni hmotnosti . . . . . . . . . 175 mm
pHi celkové hmetnosti . . < . . & oo o 120 mm
1) Kdy spodni okraj stfedu ndpravnice je 230 mm ned vozovkou,

2) Kdy spodni okraj pfi¢ky pfevodovky je 165 mm nad vozovkou,

3) Pfi pohotovostni hmotnosti.

HMOTNOSTI

Vlastni . 840 kg
Pohotovostni o S . 890 kg
o LT RSO e < 1240 kg
Dovolené hmotnosti na ndpravy (z celkové hmotnosti)

Pfedni ndprava . 520 kg
Zadni néprava . . 720 kg

Dovolené hmotnosti na jednu z ndéprav, pfi nepfekro&eni
celkové hmotnosti:

. max. 600 kg
. max. 780 kg

Pfedni ndprava
Zadni néprava .



Hmotnost pfivésu

nebrzdéného . max. 400 kg
brzdéného . max. 750 kg
MOTOR

Ctyfdoby fadovy &tyivdlec, benzinovy, karburaéni, chlazeny
nizkotuhnouc! kapalinou, s visutymi ventily v hlavé vdlch
(OHV) o karburdtorem JIKOV 32 SEDR.

Zdvihovy Kompresni

objem vdlch pomér Vykon 1)
— S8koda Rapid 135 1289 cm? 88:1 43,0 kw
— Skoda Rapid 136 1289 cm? g 46,0 kw
1) Dle normy 1SO - s toleranci & 5 %.
Vrténi / zdvih 75,5/72 mm

PREVODOVKA

Pog&et rychlost! 5 vpfed s ji§t&nou sychroni-
zacl o zpétny chod

RIZENI

Priméry zatd&eni
— stopovy vnéjsi

(pFiblizné zatG&eni mezi chodniky) 102m+5%
— obrysovy vnéjsi
(zatadeni mezi zdmi) 1M0m +5%

KOLA

Réfek kola — typ . . . . 4%Jx13H1, 5Jx13H2Y)
Pl&st s testem unlformlty (ilutd tetka na boku plésté)
— rozmé&r 165 R 13, popf. 165/80 R 13, 185/70R 131)

1) ZviéEtnl vybava.
Informoce - viz kap. Kola a pneumatiky,

BRZDY

Noinfi . . . . . . . . . . . kapalinovd, dvouokruhovd,
s posilovaéem brzdového

Géinku, pfedni kotoutovd,

zadni bubnovd

RUBAE . 3 o o ! it v weo mREChenickd na zadnl kela
KAROSERIE

Prostory pro zavazadla . . 0,40 m3
Vytdpéni . teplovodni
ELEKTRICKA ZARIZENI

Ukostfeni R s e . T . minus p6l
Jmenovité napétl . . . . . . B
Akumulétor . ks ? 12 V dl] Ah - Akuma L 18
Alternédtor e s ko TRENL 5 A
Rozdélovat . . PAL — typ 443.213-204.540
Odruseni . . v rozsahu pfedpisu EHK - 10 R

MNOZSTVI PROVOZNICH NAPLNI

4,0 | max. — 25 | min. oleje

Per 4,6 | max. — 3,0 | min. oleje
-3 oie|e (pfi viméné asi 2,15 1)

: g . . 0,15 | oleje

: 055 | brzdové kapaliny

11 5 | nizkotuhnouci kapaliny

. . 37 | benzinu

2,5 | kapaliny

Motor bez chladiée oleje
— s chladiéem oleje
Pfevodovka a rozvodovka

Prevodka fizeni

Brzda a spojka ;
Chladici a topny systém
Palivovd ndadrz . .
Ostfikovaé &gelniho sklu
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" IDENTIFIKACE VOZU

Je tvofena identifikaénim &islem nad typovym Stitkem na
pri&né st&n& hlavniho zavazadelniku — uvéadi svétovy kéd
v§robce, typ a provedeni vozu a ddle modelovy rok a &islo
vozu — karosérie. Ve zvlGtni vybavé vozu je modelovy rok
a &slo vozu — karosérie vyraZeno jestd na levém podéiniku
karosérie v motorovém prostoru (v misté upevnéni zveddku).
Cislo motoru je vyrazeno na pfirub& pro vodni &erpadlo.
Homologa&ni &titek na pravé stran& hlavniho zavazadelniku
uvadl seznam pfedpisdi, dle kterjch byl viz, jako celek, ho-
mologovdn.

1 — gislo typového schvéleni
(uvddi se podle pozadavku té které zemé)

2 — svétovy k6d vjrobce (TMB — AZNP, oborovy podnik,
Mladé Boleslav)

3 — typ a provedeni vozu

4 — modelov§ rok (viz tabulka)

5 — &slo vozu — karosérie

6 — max. dovolend hmotnost vozu

7 — max. dovolend hmotnost vozu s brzdén§m pfivésem

8 — max. dovolend hmotnost na pfedni ndpravu’)

9 — max. dovolend hmotnost na zadni ndpravu?)

10 — max. hmotnost nebrzdéného pfivésu

(uvédi se podle poZadavku té které zemé)

1) PFi neprekro&eni celkové hmotnosti vozu

1087 — H 1988 — J 1989 — K 1980 — L




Typ a pfovedenl vozu, &slo vozu — karosérie a motoru uvd-
déjte vidy, budete-li mit k vyrobci technické dotazy na viz
apod. Uvddéijte je i pfi objednévce néhradnich dild.

IDENTIFIKACE MOTORU

Je tvorena identifikaénim kédem na pfirub& vodniho &erpadla
pod &slem motoru. Je-li uveden, je upravena hlava vélcd mo-
toru pro spalovéni bezolovnatého benzinu; v tom pfipadé neni
tfeba stfidavé plnit nddrZ olovnatym benzinem.

KLICE

PFi koupi vozu dostanete 2 soupravy kligd vozu, které obsa-
huji: kli& ke dvefim, ke spinaci skfifice a zédmku Fizenl
a k uzévéru palivové nédrie; jelli uzamykatelnd pFiruéni
schrénka, kli¢ k pFirugni schrénce pfistrojové desky. Podle
&isel na pFipojenych zdvésnych Stitcich (&isla jsou uvedena
takté# v zéznamu o koupi vozu) miZete si v pfipadé ztraty
objednat néhradni klite — SLUZBA, vyrobni druistvo, Li-
dickd 10, BRNO.

(A 5 Qe

&islo motoru DK 1828
| 2 3

oznaéeni typu motoru

identifiko&ni kéd — u motoru Skoda Rapid 135

se neuvddi a nadrz je moZné plnit trvale bezolovnatym

nebo olovnatym benzinem
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klika dvefi

tlagitko zdmku
klika spoustéciho okna
pfitahova& dveri

DVERE A OKNA

Zventi oteviete dvefe tahem za kliku. Nejdou-li otevfit, jsou
zajistény zémky — odjistite je odemknutim zdémku kligem.
Zevniti oteviete dvefe vyklopenim kliky.

Uzaviréni dvefi provedete zevniti pritazenim dveli za prita-
hovaé, zvenéi pfitlaéenim nebo pfibouchnutim.

Uzam&eni — blokovéni dvefi provedete zatlaGenim tla&itka
zdmku po uzavfeni dvefi (zevnitf vozu) nebo zven&l uzamée-
nim kli¢em. PFi jizdé se doporu€uje nezajistovat dvefe. Funkce
zémku uzavfenim dvefi je bezpe&nd. Zajisténim omezujete pFi-
stup do vozu pomoci pFi event. havdrii apod.

Okna ve dvefich se otevirajl i zaviraji (spoustéji o zvedaiji)
otd€enim prislusné kliky.

Okna vzadu — ve zvl4stni vybavé, se otvirajl a zaviraji
(vyklépé&ji a pFiklGp&ji) otdEenim pFisluiného Sroubu.



VYSTROJ PRISTROJOVE DESKY - )
1 — palivomér 12 =
2 — teplomér chladicl kapaliny 19 —
3 — rychlomér s dennim po&itatem kilometrd 7B
4 — otGEkomér fae

kontrolni lvitllny:' Ll
5 — ruénl brzdy — &ervend (zvl4stnl vybava) 18 -
6 — bezpe&nostnich pdst — Cervend (zvlastni vybava) 17 -
7 — ddélkovych svétel — modrd 18 —

7 B gl N 12
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vnéjsiho osvétleni vozu — zelend (zvlGstni vybava)
mlhového zadniho sv&tla — oranZovéd
brzdového systému — &ervend

levych ukazateld sméru — zelend
pravych ukazateld sméru — zelend
mlhovych svétel — zelend (nezapojend)
&innosti syti¢e karburétoru — oranZovéd
(zvlastni vybava)

posledni zdsoby paliva — oranZovéd
éinnosti alterndtoru — ¢&ervend

mazdni motoru — é&ervend

vyhfivaného zadniho skla — oranZovéd

13 14

0

DR 1830
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Teplomé&r chiadici kapaliny — ukazuje pfi zapnutém zapalo-
véni. Za optimdlni provozni tepiotu se povaZuje asi 85 a2
115°C. Toto pdsmo je vyzna&eno na stupnici bilou (plnou)
barvou.

Palivomé&r — ukazuje pfi zapnutém zapalovdni. Stupnice md
vyznageni — prdzdnd nddrz, étvrt, pal, tfiétvrté a pInd nddri.
Méné& nez asi 5 litrd paliva signalizuje kontrolni svitilna.
Rychlom&r s poéitaem kilometri — ukazuje pocet ujetych
kilometrd, Denni poéitaé nastavite na nulu, otdaéite-li knofli-
kem (vlevo dole) ve sméru pohybu ru€ky rychloméru — do-
porucuje se, manipulaci provdadéjte pfi stdni vozu.

Otackom&r — ukazuje otdcky motoru. OtdEky nemaji vstoupit
do &erveného pdsma. Pfi Fazeni rychlosti se pfipousti vzrast
otdéek na 5500 1/min.

Kontrolni svitilny — informace jsou uvedeny u zafizenl, které
kontroluji.

: Parkovaci osv&tleni — sviti, otoéite-li spinaéem do prvé po-
/ . . lohy vpravo. Sviti obrysovd svétla ve svétlometech, koncovd

= ich
* spinol obrysovfch svEISINEER ISR iR 078 MaYTia svétla, svétlo pozndvaci znadky a ve zvléstni vybavé kon-

svétel trolni svitilna osvétleni vozu.
2 — spina& houkagky, ukazateld sméru a prepinat svétel Hlavni svétla, tj. ddlkové a tlumend — sviti, ototite-li spi-
naéem do druhé polohy vpravo. Sviti svétla jako pFi parko-
3 — pojistky, elektrickd pFipojka vani a hlavni svétla podle polohy pfepinage svétel: stfedni
poloha — tlumend svétla, vychyleni k pfistrojové desce —
4 — dvefni spinaé, osvétlenl interiéru ddlkové svétla. Sviceni ddlkovych svétel signalizuje modré

kontrolni svitilna.

Se svétlomety nesvifte v klidu vozu (kromé sefizovani apod.).
Siln& se zahfivajl (halogenové Zdrovky) a vyZaduji chlazeni
jizdou.

Svételnd houkatka — sviti, pfitahujete-li pa&ku k vénci vo-
lantu.

12



Akustickd houkaZka — houkd, stlaéite-li paéku k hfideli vo-
lantu.

Ukazatelé sm&ru — vyklonite-li pa&ku nahoru, do krajni po-
lohy, blikaji ukazatelé vpravo, vyklonite-li ji dold, do krajni
polohy, blikaji ukazatelé vlevo. K vypnuti dojde automatic-
ky, uskute&ni-li se signalizované odbo&eni a viiz se vyrovnd
do pfimého sméru.

Pfi signalizaci pfejeti do jiného jizdniho pruhu vyklofite pac-
ku &dste&n& a drite ji — k vypnutl dojde automaticky, uvol-
nite-li paeku.

Mihové zadni svétlo — svitl, jsouli zapnuta tlumend svétia
a otodite-li &tyfpolohovy spina& do druhé polohy vpravo.

Spina& mlhovych sv&tiometi’ a mlhového zadniho svétla —
spind mlhové svétlomety (ve zvlGstni vybavé) a mlhové
zadni své&tlo; jeho funkce jsou Fizeny &tyfpolohovym spina-
cem.

Prvd poloha vpravo — sviti mihové svétlomety.
Druhé poloha vpravo — sviti mlhové zadni svétlo.

Treti poloha vpravo — sviti mlhové svétlomety a mlhové zad-
ni svétlo.

PFi svislé poloze spinate jsou vZechny funkce vypnuty.
Sviceni mlhovych svétlometd signalizuje zelend kontrolni
svitilna, mlhového zadniho svétla oranzové kontrolni svitilna
— kontrolni svitilny jsou v pfistrojovém Stitu.

Stérade — v prvé poloze pdtky nahoru se uskute&ni pomaly
b&h, v druhé b&h rychly. Tfeti spinaci poloha — doli —
spind tfipolohovy intervalovy spina& st&ragi.

V zdkladni poloze intervalového spinage pracujl stérage
s 5 cykly za minutu, v kazdé daldl poloze, otofenim spinae
vpravo, pfiblizn& ve dvojndsobném pFedchdzejicim cyklu.
Spoustéjte stdrade, je-li sklo mokré dest&m, nebo postfikem
z ostfikovace. :

— spinaé stérad a ostfikovate

— spinacl skfiflka a zémek Ffizenf

— intervalovy spinaé stéra&l (tfipolohovy)

— spina& motoru ventildtoru (v&trdni, vytdpéni)

a vyhfivaného zadniho skla?)

— spina& mlhovych sv&tlometd a mlhového zadnlho svétla
spina¢ varovného osvétleni

— kontrolnf svitilna varovného osvétlenl — &ervend
— regulace vytdpénl vozu

— popelnik

— panel autorédia

SOBNOUN BWNA
|

—

1) Pro export ve zvl@Stni vybavé se nemontuje
pétipolohovy spinaé.

13



1 — phruéni schrénka — ve zvldstni vybavé uzamykatelné

2 — ofukovaé& oken dvefi (na obou strandch pfistrojové
desky)

Ostfikovat — &erpadlo b&Zi, stladite-li paeku k hrideli vo-
lantu.

Varovné osvétleni — otoenim spinate vpravo blikajl vEechny
ukazatelé sméru, ob& kontrolni svitilny ukazatelii a kontrolni
svitilna varovného osvétleni. Signalizace uzivejte ve shodé
se zdkonnymi dopravnimi pfedpisy.

Priruéni schrénka — je-li uzamykatelnd, odemknete ji nejprve
klickem. Otevfeni stisknutim tla&itka dold.

Ofukovade — odstrafiuji poceni apod. oken dvefi. Topny nebo
vétracl vzduch regulujte klapkou ve vydsténi ofukovale. PFi
otevirdni zatlate na ni v mist& vyznaeném ryhovénim, pro
smérovdni vzduchu uchopte klapku mezi prsty a otdcejte ji.

Informace o funkci ostatni vystroje pfistrojové desky najdete
v daldi instruktdzi (spousténi motoru, uzamykdni Fizeni, vy
tépéni vozu atd.).

OVLADACI A POMOCNA ZARIZENI

Volant a peddly — (zleva doprava: peddl spojky, provozni
brzdy o akcelerace) jsou standardni. Volant je excentricky,
aby pfi pfimé jizdé a v malé odchylce od ni zaujimal nej-
vyhodné&jsi polohu.

Ru&ni brzda — pro brzdéni zatéhnéte za pdku; pro odbrz-
déni pdku pFitéhnéte, stlaéte tlafitko na konci rukojeti a
vratte ji dold aZ na doraz.

Zatazenou pdku ruéni brzdy pfi zapnutém zapalovéni, ve
zvl4stnl vybavé signalizuje &ervend kontrolni svitilna.

Radici péka — jeji polohy pro fazeni rychlostnich stupfiti jsou
uvedeny v dalim textu.

Syti& karburdtoru — usnadiiuje spousténi studeného motoru,
do &innosti se uvede vzty&enim pdcky.

Syti¢ karburdtoru v &innosti pfi zapnutém zapalovéni, ve
zvl@stni vybavé signalizuje oranzovd kontrolni svitilna.

ODEMYKANI A UZAMYKANI RIZENI

Odemykdni — vsufite kli¢ do skiifiky a pootoéte jim na znak 0.
Vézne-li, vykjvnutim volantu vyhledejte polohu, kdy se z4-
mek uvolni,

Uzamykdni — na znaku STOP vytdhnéte kli¢ a volantem po-
otééejte, az zdmek zaskodéi.



1 — Fadici péka
2 — ruéni brzda
3 — syti¢ karburdtoru

4 — odklddaci panel

CINNOST SPOUSTECE A ZASTAVOVANI MOTORU

Pootocte kli¢ ve spinaci skfifice na znak Il. Spoustd& se to&i
po dobu drZenl kli¢e na tomto znaku. Po uvolnéni se kli&é auto-
maticky pooto&i na znak |. Pro opakovéni startu uvedte klié
na znak 0 a znovu spoutéjte.

Béh motoru zastavite pootoenim klige na znak 0.

Spinaci skfiflka — propojuje elektrickou instalaci, spoudti mo
tor a uzamykd Fizeni.

0 — funkce vyfazeny

| — zapnuto zapalovéni — proud pro b&h motoru, vie-
chny spotfebiée pod proudem

I — spousténi motoru a kontrola funkce kontrolniho
svétla brzdového systému

STOP — poloha pro vyjmuti kli¢e a funkei zédmku Fzenf
(po vyjmuti klige)

DK 1655
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1 — Srouby vyskové regulace (na obou strandch sedadla)

2 — pdacka pojistky opéry

&
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PRO POHODLI A BEZPECNOST
A ZAKLADNI PRISLUSENSTVI VOzZU

SERIZENI PREDNICH SEDADEL

Vyskové regulace sedadla — demontujte kryci panely, uvol-
néte Srouby na stojindch a sedadla prestavte do poZzadované
polohy. Po ustaveni sedadla Srouby dotdhnéte.

Opéra — regulujte ji otG&enim riZice v kloubu opéry sedadla.
Sklopeni opéry — pro pfistup k zadnim sedadldm. Nadzved-
néte pojistku a op&ru sklopte.

Posuv sedadla — nadzvedn&te pdcku u pfednl hrany a posou-
vejte sedadlem do poZadované polohy.

VETRANI

Vétréni je bezprivanové, pfetlakové.

Uzavieny viz je pfi jizd& vétrén odsdvacim G&inkem proudi-
ciho vzduchu kolem odsévacich mfizek zadnimi sloupky stfe-
chy: vétrat lze soutasn& i ventildtorem pfi otevfeném nebo
uzavieném topeni. — K G&inn&jSimu vétrdni slouZi i spoustéci
skla dvefi a ve zvlastni vybavé odkldp&ci stiecha a vyklé-
péci zadni bo&ni okna.

Pro zlep3eni jizdni pohody ve voze doporuéuje se zapnout
ventildtor do druhé polohy vpravo (pomaly bé&h).

Odklépéci stiecha — pro otevieni (odklopeni) uvolnéte uzé-
vér a vyklopte jej ven do jedné ze zajiStovacich poloh. Pfi
uzavirdni uzdvér sklopte a pieklopte do uzaviraci polohy.

VYTAPENI — VYHRIVANI ZADNIHO SKLA

(Pro export ve zvldétni vybavé se nemontuje)

Vzduch doddvé ventilator, topnou energii chladici kapalina
motoru. Regulace je fizena pdtkami a chodem ventildtoru.



Vytdp&ni vozu a vyhfivdnl zadniho skla je fizeno pétipoloho-
vym spinafem.

Prvd poloha vleve — vyhfivani zadniho skla bez pouZiti sy-
stému vétrdni, topeni.

Prvé poloha vpravo — vysoky b&h pro nérazové vytdpéni vozu
(napf. rychlé rozmrazeni oken).

Druhé poloha vpravo — bé&iné pouZivdni topeni, eventudlné
vétrani vozu.

Tieti poloha vpravo — vyhfivdni zadniho skla s pouZitim sy
stému vétrani, topeni.

Pii svislé poloze spinate jsou viechny funkce vypnuty. Vy-
hiivénl zadniho skla signalizuje oranZové kontrolni svitilna
v pfistrojovém Stitu.

VENTILATOR
(Pouze pro export ve zvlaitni vybavé)

Prvé poloha vpravo — vysoky b&h pro ndrazové vytdpéni (na-
piiklad rychlé rozmrazeni oken).
Druhé poloha vpravo — b&iné pouZivdni topeni, event. vétrani.

REGULACE OHREVU A ROZVODU (POLOHOU PACEK)

Levé paEka 1 (dvojice bilych Sipek): nahofe — vzduch na &el-
ni okno a k ofukova&im oken dvefi; dole — vzduch k nohdm.

Stredni pa&ka 3 (bild Sipka): nahofe — uzavfen priichod vzdu-
chu topnym télesem; dole — max. prichod vzduchu topnym
télesem. Pokud je pGtka nahofe, nedoporuéuje se
zapinat motor ventildtoru.

Pé&ka mé aretovanou (horni) polohu — pfi zpétné manipulaci
pdcku odtlaéte.

Pravé patka 2 — (dvojice Sipek — modrd, €ervend): nahore,
tervend Sipka — max. ohfev topného té&lesa; dole, modrd
Sipka — ohfev vyfazen a vstup vné&jsiho vzduchu do vozu.

— paéka rozvodu vzduchu

— pdaéka ohfevu topného télesa
— paéka prichodu vzduchu topnym té&lesem

— spina& motoru ventildtoru (vétréni, vytdpéni)
a vyhfivaného zadniho sklal)

— pdéka pfivodu vzduchu k zadnim sedadlim

1

—

Pro export ve zvlé§tni vybavé se nemontuje
pétipolohovy spina&.
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Smér proudénl a regulace vykonu se ustavi p&ékami do ji-
nych poloh — napf.

Max. vykon topeni pfi stfedni pdce dole a pravé nahofe.
Max. v&trdni pfi stfednl a pravé pédéce dole.
Vzduch do vozu uzavien pfi stfedni pd&ce nahofe.

Rozvod vzduchu vozem

K zadnim sedadlim je pfimé proudéni z topného systému za-
jist&no pdckou na levé stran& spodni &dsti topného télesa
v trvalé poloze dold. V mimofddnych podminkdch pro zvySeni
GEinnosti proudéni na &elni okno nastavte pdtku vodorovné
— manipulaci provédéjte pfed jizdou.
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OSVETLENI INTERIERU

Svitilnu rozsviti automaticky spina& pfi otevieni dvefi, nebo
ji rozsvitite spinaéem pfimo na svitilné.

POPELNIK

Je na pfistrojové desce, otevie se tahem zo horni hranu.
Vyjmuti — oteviete jej a tahem nadzvednéte.

VlioZeni — horni &dsti jej Edste&n& vloite zp&t, nadzved
néte a zalofte ve spodni &dsti.

HLAVNI ZAVAZADELNIK
Je pod pfedni kapotou.

Otevfeni — zatéhnéte za pa&ku vpravo pod pfistrojovou des-
kou. Kapotu z pravé strany nadzvednéte, uvolnéte pojistku
odtlatenim doprava a piné oteviete. NeZ ji uvolnite z rukou,
kontrolujte, zda do3lo ke skloubeni horniho a spodniho dilu

podpéry.

Uzavieni — kapotu nadzvednéte, doleva zatlaéte podpéru,
kapotu sklopte o zajistéte dotlagenim do uzdvérd.

Upozorné&nli: Dojdeli k pfetrZeni tdhla (lanka), vytlaéte
zédtku pod pfistrojovou deskou vpravo (u vozu s pravym Fize
nim pryZovou priichodku svazku elektrické instalace) a vhod-
nym téhlem otevfete uzévéry.



PRIRUCNI ZAVAZADELNIK

Je ve vnitfnim prostoru za op&rami zadnich sedadel. Pro
otevfenl odtla&te p&tku za horni hranou opé&r a opéru od-
klopte.

NAKLADOVY PROSTOR

Nodzvednéte pol&tdf zadniho sedadla za pfedni hranu, pol
&tdF vysuiite a pfeklopte jej na stojato. Za horni hranou opéry
odtlaéte pdku a opéru sklopte.

VYUZITI ZAVAZADELNIKU A NAKLADOVEHO PROSTORU

V hlavnim zavazadelniku lze pfepravit zavazadla hmotnosti
asi 40 kg: v pFruénim zavazadelniku asi 10 kg. PFi jizd& se
&tyfmi osobomi se zavazadla v pfiruénim zavazadelniku ne-
prepravuji a hmotnost zavazadel pro hlavni zavazadelnik je
podle okolnosti nutno redukovat, aby celkovd hmotnost osob
a zavazadel nepfekro&ila nosnost vozu (350 kg).

Tézsl pfedméty je pfi nékladové pfepravé nutné vypodloZit
velkou a tuhou podlozkou, aby nedo$lo k mistnimu pfetizen|
konstrukce sedadel. Volné &dsti elektrické instalace na po-
dlaze pfekryjte, aby nemohly byt poskozeny ndkladem.

ZPETNA ZRCATKA A SLUNECNI CLONY

Viechny jsou upevn&ny v samosvornych loZiskdch, nebo klou-
bech a vychylenim je moZné nastavovat je do potfebné polo-
hy. Vn&j§l zp&tné zrcétko nastavte vyhradné v rozsahu vodo-
rovné polohy.

PLNICI HRDLO PALIVA
Je z pravé strany vzadu.
Otevienl — uzdvérku odemknéte kliem a vyZroubujte doleva.

Uzavieni — za¥roubujte ji a uzamknéte (kli& lze vyjmout jen
po uzaméenl).

U vozu Skoda Rapid 135 a Skoda Rapid 136 s identifika&nim
kédem motoru, ve zvlastni vybavé s katalyzdtorem je v plni-
cim hrdle vlozka, zamezujici zasunuti Eerpaci pistole olovno-
tého paliva — pouiivejte vihradn& bezolovnaty benzin.

Aby nedochdzelo k pfipadnému vytékéni paliva, viivem jeho
tepelného rozpindni, doporuéuje se, plnit nadrz tak, aby na-
lévaci hrdlo nebylo napin&no, tj. do automatického vypnutl
Eerpacl pistole.
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ZVEDANI vozu

Zveddk nasuiite ze strany vozu do drzdku na spodku karosérie
asi uprostfed vozu a otééejte jeho klikou.

PFi zveddni musi byt viz zojist&n proti samovolnému pohybu
zaloZzenim kol nebo zabrzdé&nim. Na sklonitém misté zaklG-
dejte kola vidy. Pro prdci pod vozem nemiZe viz spoéivat
na zveddku, ale zvednutd strana se vypodloZi pod dvefnimi
prahy u kol a viiz se na tyto podpéry spusti.

Zveddk je na nosniku karosérie v levé &dsti motorového
prostoru. Upeviiuje se pdsem — zaklesnutim jeho tfminku
{pds je upevnén hd&kem v otvoru spodniho zdkrytného ple-
chu). Pro vylougeni event. klepdni zveddk pfi ukldddni sté-
hnéte, aZ se zvedacl rameno opfe o patku, patkou jej uloite
dopfedu a kliku vioZte do profilu nosniku karosérie.

MOTOROVY PROSTOR

Otevieni — v rdmu levych dvefi zatéhnéte za pdcku, kapotu
zvednéte a vracejte lehce zpét, aby se podpéra vzepfela ve
voditku. Event. podpéru do voditka vtladte.

Uzavieni — uvolnéte podpéru a kapotu uzavirejte. Asi v jed-
né tretingé vydky ji uvoln&te a nechte ji voln& klesnout do
uzdvéru.

Pfi prci v motorovém prostoru se neopirejte o pfipojovaci
konektory Zdrovek osvétleni v zadni &6sti vozu. Podle okol-
nosti event. odpojte kabely (stazenim) nebo vysufite objimky
se Zdrovkami ze svitilen,



BEZPECNOSTNI PASY

Neni-li viz vybaven pdsy pfimo, najdete kotevni mista pdsi
pre pfedni sedadla na sloupcich dvefi (jsou pFekryty Ealou-
nénim, vyhledaji se hmatem a &aloun&ni se profizne), druhé
otvory jsou v prahu podlahy pod sloupkem dvefi, tfeti no
bocich podlahového kandlu za pfednimi sedadly. S montdzl
pési k sedadlim vzadu, kterd vyZaduje zpfistupn&ni kotev-
nich mist pod &aloun&nim, obrafte se na odborny servis
SKODA.

Manipulace s pdsy je zdvisld na systému pouZitého pdsu.
Upeviiovaci Srouby musi mit rozmér 7/16—20 UNF-—2A.
Osetfovdani bezpe&nostnich pdasti apod. — viz pfiloZzeny pfi-
sluiny ndvod.

Nezapnuté bezpe&nostni pasy pfednich sedadel pfi zapnutém
zapalovénl, ve zvléstni vybavé signalizuje &ervend kontrolni
svitilna.

SPOUSTENI MOTORU A POKYNY
PRO JiZDU

PRIPRAVA K JiZDE

Motor nesmi byt spustén bez dostateéné ndplné oleje
a chladici kapaliny. Pfesvéd&te se o ndplnich po kaZdém
ujeti asi 500 km a vidy tehdy, kdyz viz stdl néjaky €as bez
pouzivéni. Déle se pfesvéd&te, Ze nepojedete s podhuitény:
mi pneumatikami a respektujte i zdkonnd opatfeni, kterd
v té které zemi plati o kontrole vozu pfed vyjetim. Stoji-li
viz na sklonitém stanovidti, a mdteli v Gmyslu sjet s nim
na jiné stanoviit® bez pouZiti motoru, nezopomeiite ode-
mknouti Fizeni.

SPOUSTENI MOTORU

— Nebyl-li viiz deldi dobu v provozu (zvlG3t& v lété), do-
plfite zdsobu palive v karburdtoru &erpdnim ru€ni paé-
kou palivového é&erpadia.

PFi startovdni (s vyjimkou teplého motoru) se zbytetné
nedotykejte akceleratniho peddlu — kaZdy jeho pohyb
je doprovazen vstfiknutim urgitého mnoZstvi paliva do
karburétoru, které miZe zpisobit zahlceni motoru.

Zahltite-li motor pfi startovéni, spoustéjte s pln& sedldp-
nutym akceleradnim peddlem a zavfenym syticem.
Nelze-li jej ani takto spustit, je nutnéd demontdz a vysu-
Seni (event. vymé&na) zapalovacich sviek.

Pfi zapnuti zapalovdni kontrolujte rozsviceni kontrolniho
svétla mazdni a nabljeni — zhasnou pfi zvySenych otaé-
kéch motoru (viz informace v oddile o jlzdé&).

Po dobu startovdni sviti kontrolni sv&tlo brzdového systému
— zhasne po uvolh&ni kli&ku zapalovéni (viz informace
v oddile o jizd&).
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Po nastartovéni uvolnéte kli¢ zapalovéni a pfivirejte sy-
ti¢ tak, aby motor udrfoval pravidelné otétky a nedollo
k jeho zahlceni.

Studeny motor krdtkym b&hem prohfejte a promaite.

Syti& postupné& pFivirejte aZ do jeho Gplného vyFazenl.

Spouiténi vychladiého motoru za b&Znfch teplot

Pfekontrolujte, zda Fadici péka je v neutrdlni poloze.
Zafad'te syti& karburdtoru, nedotykejte se akcelera&niho
peddlu,

Zapnéte zapalovéni, seSlépnéte peddl spojky a startujte.
Spoust&& pouzivejte asi 5 sekund, pfi opakovdni 5 sekund
posetkeijte,

Spousténi teplého motoru

Postupuijte jako v bod& ,A" s té&mito odliSnostmi:
Nezafazujte syti€ karburdtoru.

Start provddéjte s akcelera&nim peddlem, seSlGpnutym asi
do /3 jeho drdhy.

Spousténi motoru v zim& (teplota pod —10°C)

Spousténi za t&chto podminek vyZaduje dobry mechanicky
stav motoru a zapalovaciho systému, v&etn& pfedepso-
ného sefizenl:

Hlavici rozdélovade, zapalovaci civku, zapalovaci kabely
s koncovkami udrZujte Cisté a suché

b) Zapalovaci svigky peclivé udriujte, dbejte na sprdvné no-

staveni vzddlenosti elektrod (0,6 mm) a v€os je vyméite
(max. po 15000 km)

¢) Ruéni pd&kou na palivovém &erpadle pfedderpejte palivo.
d) Sesldpnéte peddl spojky, pin& zafad'te syti&¢ karburétoru

a spou¥t&jte motor — spoudté pouZivejte max. 10 sekund
a pFi opakovéni startu min. 20 sekund posetkejte.

POKYNY K PROVOZU SKODA RAPID 135
A SKODA RAPID 136 s identifika&nim kédem motoru
ve zvlastni vybavé s katalyzdtorem

Neparkujte v blizkosti hoflavého materidlu (suchd tréva
apod.)

Pfisady k &i¥t&ni palivového systému nepfiddvejte do né-
drie ani do karburétoru — mohou pogkodit katalyzétor.
Aby se vylougilo pfehfati vyfukového systému a nebyla
ohrozena funkce katalyzétoru, je nutné:

Pouiivat vyhradn& bezolovnaty benzin.

NepouZivat viiz vykazuje-li nedostateénou funkci (napf. je-li
patrny vyrazné nizsl vykon motoru nebo vynechédvé-li za-
palovénf).

Nepoufivat motor nevhodnym zplsobem (napF. dojiZzdéni
s vypnutym zapalovénim, sjiZd&ni prudkého sjezdu se zafa:
zenou rychlosti a vypnutym zapalovénim).

Nenechdvat motor b&Zet pfi stdnl na vysoké otdeky (5 mi-
nut nebo vice).

NepFipustit dGplné spotfebovéni benzinu v nddrii.
Neprovadét zmé&ny nebo opravy kterékoliv &dsti motoru
nebo exhala&niho systému — vSechna sefizeni mi¥e pro-
vadét servisni mechanik.

Motor po 2000 km — prvnich, plnit vyhradn& olejem
CASTROL GTX 3.



JIZDA

Ovladnuti vozu nemd zdsadnich vyjimek z pouzivéni jiného
vozu s tfemi pedédly a znalosti jste osv&d&ili pri vyddni
osvédEeni k fizenl vozu. Rychlostni stupng&, podle vybaveni
vozu, fad'te podle schéma.

Bezprostfedn& po vyjeti zkontrolujte reakci brzd na sesldp-
nutl peddlu a vyjiZdite-li po myti vozu, nékolikr4t zabrzdéte
— brzdy se ohfeji a rychle oschnou. d

Za jizdy ob&as pFehlédnéte kontrolni pfistroje. Obzvlést teplo-
mér vyZaduje tuto kontrolu. PFi pfekroéeni povoleného rozmezi
teploty chladici kapaliny nechte si bez prodleni opravit pfi-
padnou poruchu v chladicim systému.

PFi pouZivéani pFivésu povolené hmotnosti doporuduje se mon-
taZ chladite oleje (pokud jim viz neni vybaven), zejména pro
provoz v horskych oblastech. Jeho montdZ svéfte odbornému
servisu. — PFi taZenl pfivésu do stoupdni nepfekradujte dlou-
hodob& 3500 oté&ek motoru.

Jizda s pfivésem v horskych podminkdch vyZaduje souasné
kontrolu chladici kapaliny — pfekrogi-li teplota 115 °C, sni#-
te otd&ky motoru.

Za jizdy nevypinejte chod motoru (zapalovéni) — wvypnuti
motoru zplsobi podstatné snifeni GE&innosti brzdéni (ztrétou
podtiaku).

Kontrolni svitlo nabfjeni (&innost alterndtoru) — nabijeci
okruh alterndtoru je v pofddku, rozsviti-li se kontrolni své&tlo
nabijeni pfi zapnuti zapalovéni a zhasne-li po nastartovéni
pfi zvySeni otdfek motoru, pfipadné jiZ ve volnob&hu. Ne-
sviti-li kontrolni svétlo pfi motoru v klidu po zapnuti zapa-
lovédni a nezhasnou-li nebo rozsviti-li se b&hem jizdy, pak
alterndtor nedobiji o je tfeba odborné opravy alterndtoru
nebo reguldtoru napéti. V takovém pFipadé zbyte&n& nestar-
tujte, zbyte&n& nezapinejte elektrické spotfebife. Tim usetfite
zdsobu elektrické energie v akumuldtoru, nutnou pro zapalo-
vénl na dokoné&eni cesty.

Nefungujici Zdrovku nahrad'te ihned novou stejného pFikonu.
Kontrolni sv&tlo mazdni motoru — je-li mazéni v pofFddku,
zhasne pfi zvySeni otG&ek motoru, pFipadné& jiZ i pFi volno-
b&hu. O sprdvné funkci mazéni se pfesvédéte zvyZenim oté
¢ek motoru — své&tlo md zhasnout. Nezhasne-li, zkontrolujte
pfedevsim, je-li v motoru dostatek oleje. Potom lehce uvolnéte
spina tlaku oleje. Unik&-li kolem jeho zévitl olej pii zvyZeni
otd€ek motoru, je mazéni v pofddku a porucha je v signalizact
(spina& atd.).

Nefunguje-li mazéni, ihned zastavte motor! Jde o zdvadu vaéi-
néjsiho charakteru, vyzadujici odborné opravy.

Kontrolni svétlo brzdového systému se rozsviti pfi startovdni
motoru a signalizuje, Ze #drovka je v pofadku. Po uvoln&ni
klite spinaci skfifiky konrolni svétlo zhasne. Nerozsviti-li se
kontrolni svétlo pFi startovdni, vyméfite Zdrovku.

Rozsviti-li se kontrolni sv&tlo brzdového systému b&hem jizdy
a za chodu motoru, pfi brzdéni, poklesl peddl natolik, Ze brzda
zadind mit sniZenou G&innost brzdéni, Viz neodkladn& svéfte
odbornému servisu k odstrané&nl zdvady.

BRZDENI

PFi prudsim sjezdu, a obzvldst je-li dlouhy, zafad'te niZsi rych-
lostni stupefi, cbyste vypomohli brzdém wvyuZitim brzdného
G&inku motoru. Brzdy jsou tzv. dvouokruhové, se samostatnymi
okruhy — pfi poruSe jednoho okruhu brzdi okruh druhy. | v pfi-
padé propadnuti peddlu brzdy, ktery by nejpravd&podobnéiji
doprovdzel poruchu brzdy, nepferudujte brzdéni a setrvévejte
ve stdlém tlaku na pedadl.

Tzv. pumpovdni na peddl pro zvy3eni G&innosti brzd je ne-
G8inné a délé-li se pfimo pFi brzdénl, prodluZuje se naopak
dréha brzdé&ni o prodlevy, kdy v brzddch uvoln&nim peddlu
poklesl| tlak.

ZASTAVENI

Nebudete-li po zastaveni a vypnutl motoru pokragovat v jiz-
dé&, zabrzdéte viiz ruénl brzdou. Na svahu zafad'te prvni nebo




zpétnou rychlost pro zvySeni odporu proti pohybu vozu. Za
$patnych podminek v zim& a souasném mraze, kdy je moZno

‘pfedpoklddat, Ze se do brzdového dstroji dostal snih nebo

voda, zajistéte viz jen zarazenim rychlosti, aby napf. zamrzlé
lana neznemoZnila odbrzdéni.

Pfi opust&ni vozu vyjméte vidy klitek zapalovéni (dojde
k uzamknutf fizeni) a uzamknéte dvefe.

Pokud byste pfed zastavenim motoru zjistili, Ze ndsledkem
abnormdéliniho zatiZeni motoru je teplota chladici kapaliny
vy88l 115°C, nechte motor bé&Zet asi 2 minuty na zvySené
volnob&iné otétky. Soufasné se poslechem pfesvédite, dos
lo-li k zapnuti ventildtoru chlazenl. V opa&ném pFipadé se
obratte na odborny servis.

ZAJIZDENI

Rozumi se jim jizda s novym vozem a mé-li viz po opravé
vym&n&ny nikteré daleZité celky (motor, pfevodnd dstrojf)
nebo jejich hlavni &dsti, neZ najedete asi 2500 km. V této
dob& — plati to pfedeviim do 1500 km — neakcelerujte
rychle a nezatéZujte viiz na plny vykon. Rychlost jizdy ne-
udrfujte dlouhou dobu ve stejné vySi. Stfidejte ji, aby se
ménily otdtky motoru.

UDRZOVACI PRACE

Pfehled udrfovacich praci je uveden v servisnim Zeku, ktery
je samostatnou stati této broZury.

Krom& (kold, které jsou v pFehledu uvedeny a vyplyvaijl
z potfeb a &innosti orgdnl vozu apod., sledujte event. netés:
nosti motoru, pfevodovych dstroji, Fizeni a potrubl a zjis-
t&né netdsnosti ihned odstraiite. Zjistite-li nékterd uvolnéni
Sroubl nebo matic, ihned spoj dotdhnéte. Obc&asnou pro-

hlidku vyZaduje také brzdové vedeni. Event. napadeni rzi
musi byt neprodlené osetfeno, v&t3i rozsah napadeni nebo
odéru apod. vyZaduje neodkladnou vyménu. potrubi.

Casové omezeni n&kterfch kilometrovjch intervald adriby,
nebo préce v prehledu nespecifikované

— Po 1 mésici: kontrolovat stav elektrolytu v akumuldtoru.

— Asi po pill roce: mazat rozd&lovaé, zdvésy dvefi a vik
a akcelera&ni mechanismus na motoru, kontrolovat kvalitu
(bod varu) brzdové kopaliny — v odborném servisu.

— Asi po 1 roce: vyménit olej v motoru'); kontrolovat olej
v pfevodovce a rozvodovce, kontrolovat mazivo v loZis-
kéch pfednich kol; mazat uzévéry vik (kapot); kontrolovat
reguldtor napéti — v odborném servisu.

— Asi po 2 letech: pfimazat kloub téhla stirdtek.

— Asi po 3 letech: obnovit mazivo v loZiskdch pfednich
a zadnich kol.

— Asi po 5 letech: vyménit olej v pfevodovce a rozvodovce.

Rozhodujicl interval (&asov§ nebo kilometrovy) je ten, ktery
nastane v provozu dfive. Bez ohledu na ujeté kilometry nebo
dobu provozu udélé se Gdrzba vidy, zjisti-li se jejl potfeba.

Dal8i Gdriba a zafizeni

— Vyméno brzdové kapaliny kaidy rok (maximdln&) pfi po-
uZlvani pFivésu kazdého piil roku (maximding).

— Vyména chladici kapaliny — FRIDEX Stabil po 3 letech.

— Vyména pryZovych tésnicich manZet pfevodky fizeni a
nutnd vymé&na viech pryZovych &dsti brzdového systému
a systému vypindni spojky asi po 5 letech, popfipadé po
100 000 km, dojde-li k ujeti téchto kilometrd dFive,

— Asi po 2 letech, popfipadé po 50 000 km, nechat si pfe-
kontrolovat funké&ni schopnost posilovade brzd.



— Lis k promazévéni rejdovych &epl md mit schopnost vy-
vinout tlak alespofi 30 MPa. Je na trhu pod obchodnim
oznacenim: Mazacl souprava MOA 2.

1) Déle viz oleje v CSSR.

ZIMNI OPATRENI

Chladici soustava — doporutuje se kontrola bodu tuhnuti
nizkotuhnouci kapaliny — popf. jeji Gprava na poZadovanou
hodnotu.

Akumulétor — dejte v&as oSetfit (doplnit elektrolyt, event.
upravit jeho hustotu a pIn& jej nabit). Se sniZujici se teplo-
tou klesé jeho kapacita (startovaci schopnost) a mélo na-
bity okumuldtor miZe i zamrznout. Doplfiovat za mrazu
destilovanou vodou lze jen, je-li akumuldtor v &innosti, aby
se smisila s elektrolytem a nezamrzla.

Zapalovaci souprava — v zimnim de3tivém obdobi a ob-
zvIG8té sn&hovém, s protisn&hovymi posypy vozovek, se zvy-
Suji ndroky na zapalovaci soupravu. Pro odstran&ni zévad
v &innosti zapalovaci soupravy doporuéuji se pfipravky &s.
viroby OSTACAR sprey a HD sprey — manipulaci prové-
déjte dle navodu vyrobce.

Palivové nddrf — &asem se v ni miZe usadit urlité mnoZ-
stvl vody (kondenzacl apod.). Pfed pfichodem mraozi vlijte
do ni malé mnoZstvi (cca 100 cm3) denaturovaného lihu,
ktery zabréni zamrznuti. Jsou v8ak v prodeji spec. kapaliny
pro stejny G&el. T&chto pfimési pouZivejte do kaZdé nové
népln& nddrze, pokud trvajl mrazy.

Predni néprava a brzda — zimni deStivé a obzvlGsté sného-
vé obdobi s protisnghovymi posypy vozovek zvySuje jejich
noméhéni. Doporutuje se proto pfed a po zimnim obdobi

kontrolovct stav pryZovych tdsnicich manZet prevodky Fizeni
a ochrannych manZet pistl pfedni brzdy (bliz8l viz Gdribu —
kontrola a vymé&na brzdového obloZenl) a namazat rejdové
g¢epy ndpravy.

PREHLED MAZIV
A JINYCH PROVOZNICH KAPALIN

U oleji uvddime mezindrodni uzndvanou viskézni klasifikaci
SAE (americké Society of Automotive Engineers). Podle ni
a podle typu oleje dostanete sprévné oleje v kterékoliv zemi
i bez znalosti obchodni znatky.

Presto v3ak uvédime k informaci obchodni zna&ky vyrobcem
vyzkouZenych vhodnych a doporufenych olejd n&kolika vy-
zna&énych znalek, nebo jak je k uZivdnl doporu€ili vyrobcl
maziv.

Pro uZiti kombinujte vhodné& viskézni klasifikaci oleje k po-
v&trnostni teploté, jok je uvedeno v tabulkdch.

MOTOROVE OLEJE

Mczané misto m‘::gf:; b PouZiti za teploty
SAE 50 +15/+50 °C
SAE 40 +10/+40 °C

Motor SAE 30 0/+25°C
SAE 20 wW/20 —10/+15°C
SAE 10 W —-25/+ 5°C

Rozdélovaé
a dal3i olejem
mazand mista*)

olej stfednli viskozity,
tj. zchrnujici priblizné
tFidy SAE 20 W/20 nebo 30

*) Zavéry a zdvésy vik, zdvésy dvefi apod. drobné mecha-
nismy.



Oleje vyzna&ené zdvojenym znakem jsou tzv. oleje né&kolika-
stupfiové (Multigrade) s klasifikaci vyjGdfenou znakem pfed
lomici &6rou postupn& af do klasifikace vyjddiené znakem
za “lomici &Grou. Napf. olej SAE 10 W/30 mdé vlastnosti kla-
sifikagnich tfid SAE 10 W, SAE 20 W/20 a SAE 30.

Oleje v CSSR

Automobilovy olej Mogul Super 15 W/50, Mogul Extra SAE
15 W/30, Super Mogul Stabil SAE 15 W;40'), Madit Uniol
SAE 15 W/40, Madit Super SAE 10 W/40.

Oleje v zahranié&i
Agip: Agip F. 1 Supermotoroil SAE 10 W/40, 15 W/50,
20 W/50; Agip F. 1 SINT 2000 SAE 10 W/50
BP: Super Visco-Static SAE 10 W/30, 10 W/40, 20 W/50.
Castrol: Castrolite (SAE 10 W/40); GTX (SAE 15 W/40);
GTX 3 (SAE 15 W/40)2); Formula RS (SAE 5 W/50).
Mobil: Super (SAE 15 W/40; SAE 15 W/50; SAE 10 W/40;
SAE 10 W/50); Mobil 1 Rallye SHC.
Shell: Super Plus Motor Oil (SAE 10 W/40; 15 W/50;
20 W/50 — Tropical).
Modri¢a: Optima Supervisk SAE 15/50.
Naftagas: GALAX OMNIA (SAE 10 W/50).
Viechny oleje uvedené v tabulce jsou tzv. detergentni oleje
typu HD.

PREVODOVE OLEJE

Viskozni :
Mazacl misto Elodtiilkace PouZiti za teploty
Pfevodovka SAE 80 celoro&né
rozvodovka
Rizeni SAE 90 celoro&né
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1) Vyrobce uvedeného oleje doporu€uje vyménu
asi po 2 letech,

2) V motoru u vozu s katalyzétorem po prvnich 2000 km —
vyhradné.

SAE 90 CSSR pievodovy olej PP 90;
ze zahraniéni vyroby napf. Shell Spirax EP 90;
Mobilube GX 90, HD 90; BP Gear Oil 80 EP; Castrol
EP 90; Agip F. 1 Rotra HY SAE 85 W/80; Modriga
HIP 90; Naftagas Hipol SAE 30.

SAE 80 CSSR pfevodovy olej PP BO0;
ze zahraniéni vyroby napf. Shell Spirax EP 80 W;
Mobilube GX 80, HD 80; BP Gear Oil 80 EP; Castrol
EP 80, SMX, G 728 (SAE 75 oZ 90); Agip F.1 Rotra
HY SAE 85 W) Modriéa HIP 80; Naftagas Hipol
SAE 80.

PLASTICKA MAZIVA — celoroéni pouziti

Vodni &erpadlo, lofisko téhla peddlu akcelerace, loZiska
prednich a zadnich kol, konzola Fazeni.

CSSR — plastické mazivo NH 2

Rejdové Eepy pfedni népravy
CSSR — plastické mazivo A 00

Vnitini mechanismus dvefi a mechanismy jejich uzdvérd
a jiné uzévary, kloub téhla stirdtek

CSSR — plastické mazivo LV 2—-3



Plastickd maziva ze zahrani&nf vyroby: pro viechna uvede-
néd mazand mista, napf. Shell Retinax A: Mobilgrease MP;
BP Energrease L2; Castrolease LM; Agip F. 1 Grease 30;
LITOL 24.

BRZDOVA KAPALINA
Klasifikace DOT-4; DOT-3

&SSR — brzdové kapalina SYNTOL DQT-4; SYNTOL HD 205.

V zohrani&f — brzdové kapalina klasifikace DOT-4 DOT-3.

NIZKOTUHNOUCI KAPALINA (CSSR), napf.

do chladicl soupravy: FRIDEX Stabil,
do ostfikovade &elniho skla: GLACIDET

MOTOR A CHLADICI SOUSTAVA

KONTROLA A DOPLNENI OLEJE

Vyrobce pini olej v motoru na rysku mérky.

Vysi hladiny oleje kontrolujte mérkou. Hladina musi byt me-
zi spodni a horni hranou ploché &ésti mérky — minimdiné
a maximélni vySe. Vyjméte ji vytaienim. Olej pro dopinéni
vlijte do motoru otvorem ve viku hlavy — uzdvérku vyjméte
vytazenim, Nekontrolujte jej vS8ak hned po naliti a po jizdé,
ale chvili setkejte, nez se st&n motoru stefe. Pro sprévné
stanovenl népln& je dilezité, aby vaz stdl pokud moino vo
dorovné.

VYMENA OLEJE

Ze spodniho vika motoru vySroubujte vypoustéci Sroub a :)Iei
nechte odtéci. Event. podle poé&tu ujetych kilometrii demon-
tujte z motoru &isti€ oleje. Po nadroubovéni Sroubu do spod-
niho vika o popf. upevnéni &istiCe oleje napliite motor
gerstvym olejem. Vy3ku hladiny kontrolujte jeSté po krdtkém
b&hu motoru (asi Y2 minuty), kdy olej vypini vyprdzdn&né
mazaci kandly, napf. i &isti€, a hladina se ustdll.

Pozndmka: Pokud by té&sné&nl vypoust&ciho SZroubu ve
spodnim viku jevilo znémky poskozeni s negativnim vlivem
na utésnéni oleje, nohrad'te je novym. Pozor sou€asné&, aby
pfi dotahovéni Sroubu nedoslo k pretaZeni zdvitd.
Vypoustite-li olej z prochladlého motoru, ohfejte olej kratkym
b&hem motoru, aby byl dobfe tekuty.



1 — ¢&isti¢ oleje
2 — signalizagni spinaé tlaku oleje

VYMENA CISTICE OLEJE

Cisti& oleje povolte jednoduchym tfmenovy§m klisem (tfme-
novy kli€ na plnopritokovy &isti& oleje — je nabizen na
trhu), kterym se obepne &isti& v jeho vdlcové Easti.

Novy &isti¢ oleje dotdhnéte pouze ru&n& (avick maximdlng)
sndze se bude pfi ndsledujici vymé&n& povolovat. T&snicl
krouZek Eistite navlh&ete olejem, aby se neposkodil pFi do-
tahovéni Eistie — souCasné dbejte na jeho sprdvné do-
sednutl.

Po vymén& Eistite a napln&ni motoru olejem prekontrolujte,
pfi zvySeném b&hu motoru, zda kolem t&sniciho krouZku
istite o kolem SZroubu vypoust&ciho otvoru spodniho vika
motoru neunikd olej.

CISTIC VZDUCHU | 2

Odepnéte spony vika na plésti E&istife a viko odejméte.
V plé&ti vySroubujte matici a uvoln&né &asti v&etnd filtra&ni
vioZky vyjméte. PI&Sf uvnitf vytfete.

Pfi zp&tné montdZi filtra&ni vloZku pFiklopte vitkem, opatfe-
nym opérnymi koncovkami, naviékn&te pryZovou a rovnou
podloZzku a matici dotdhnéte. Pl uzaviete vikem, V inter-
valu 5000 km kontrolujte dotaZeni matice.

Filtra&nl vloZku &istéte oklepdnim a ofoukdnim a nakonec
vyfoukénim (stlaZenym vzduchem) zevnitf. V intervalu v§-
mény vloZky Zisti¥e souasn& Eistéte (stlofenym vzduchem)
i sacl brdlo a funk&ni &dsti termostatu. Pfi jizdéch na ¥pat-
nych silnicich (pra¥nych) je nutno zkrétit intervaly &i&téni
a vymény asi na polovinu.

Kontrolu funkce regulace nasévaného vzduchu svéite odbor-
nému servisu.

PLNENI CHLADICI SOUSTAVY

K plnéni se musi pouZivat celoro&n& vyhradné nizkotuhnouci
kapalina. Nepoufivejte vody — i kdyby byla z chladicl sou-



stavy vypudténag, v bloku motoru zlistane nevypustitelny zby-
tek a v zimnim obdobi mife zamrznout. Novy viiz je naplnén
kapalinou na bézi glykolu (FRIDEX Stabil) do —25 °C, event.
vice podle zvlditniho ujednéni. S Zivotnostl ndpln& se poéitd
na 3 roky, nebude-li znehodnocena dopln&nim dal§i nevhodné
kapaliny apod. Hladina kapaliny zdsobni nédriky v motoro-
vém prostoru, pfi studeném stavu, md dosahovat k rozmezi
oznateni MAX a MIN — udrZujte hladinu v rozmezi téchto
vyzna&eni. Stav kontrolujte pohledem na nddriku vidy pfi
kontrole oleje v motoru, Respektujte v3ak | jind zdkonnd
opatfenl o kontrole, pokud jsou v n&které zemi stanovena.

Nizkotuhnouci kapaliny vyrobené na bdzi glykolu a daldl jim
podobné majl agresivnl vliv na lak karosérie (i lak v moto-
rovém prostoru) — dojde-li k jeho potfisn&ni, provedte di-
kladny oplach vodou ¢ vytfete do sucha. Vnéjsl lak karosérie
pfeleitéte lesté&nkou.

Pozn'‘dmk a: PFi opakovaném plnéni pliite kapalinou,
pFipravenou s uritou rezervou k mrazim, které lze v pri-
b&hu roku olekdvat. Event. je nutné upravit kapalinu pro
vy38l mrazy pfed jizdou do studenéjSich oblasti.

Pouzivat nizkotuhnoucl kapalinu je viak nutné i v oblastech
zcela bez mrazd, aby néplfi chiadici soustavy byla nekoro-
zivni, protoZe dobré znatkové kapaliny obsahuji protikorozni
piisady. Obvykle se vysta&i s néplni pfipravenou na —10°C.
Uzdvérku zdsobni nédriky snimejte, je-li teplota chladici ka-
paliny niZsi 100 °C.

Dopliiovéni — sejméte uzdvér (pootoéte jim vlevo, po uvol-
néni jej stlaéte a déle pooto&te) a odpar nohradte EZistou
mékkou vodou. Jiné (bytky nahradte nové pfipravenou niz-
kotuhnouci kapalinou téZe znatky jako plvodni néplii, nebo
takovou, kterd by népl neporusila. Pro pFipravu kapaliny
poulivejte vidy mékkou &istou vodu.

Budete-li otevirat uzdvérku po jizd&, obzvlGit& v horském te-
rénu, nejprve se pfesvédéte, je-li teplota chladici kapaliny
niz& 100 °C.

Pin&ni po pfedchozim vypust&ni chladici soustavy — otevfe-
te ventil topeni (pd&ka ohfevu topného télesa a odvzdus-
fiovaci kohout pod pfedni kapotou, tj. kolik kuZelky kohoutu
bude v roviné pfipojenych hadic, a naplfite pomalu do pfi-
sluiné vySe zdsobni nddriku. Potom kohout i nddrzku uzavfete.
Po absolvovédni ndsledné jizdy zkontrolujte stav v zdsobni né-
drice a podle potieby ji dopliite.

Odvzdusfiovaci kohout je vedle nddriky ostFikovaée &elniho
okna.



VYPOUSTENI CHLADICI SOUSTAVY

Podstatnd €dst kapaliny vyte€e po vySroubovdni vypoustécich
Sroubll na trubkdch pod podlahou vozu. Sou&asné se otevie
odvzduliiovaci kohout, ventil topeni (pdtkou na pFistrojové
desce) a zdsobni nddrika. Je-li vytok omezen, uvolnéte jej
drétem apod.

Pro Gplné vypusténi je zapotfebl rozpojit nékteré &dsti potrubi.
Doporutuje se proto s Gplnou vyménou nizkotuhnouci kapaliny
obrétit se na odborny servis.

MAZANI LOZISEK CERPADLA CHLAZENI

Vitko Staufferovy maznitky sedroubujte, napliite je mazi-
vem a cely obsah vtlaéte do loZisek. Vitko dotdhnéte, aby
se vibracemi motoru neuvolnilo.

VOLE VENTILO

Vali ventild, tj. velikost mezery mezi plokou vahadla a dfi-
kem ventili, kontrolujte spdrovymi mérkami pFi pin& uzavfe-
ném ventilu. Mé&rka md jit do mezery té&sné& zasunout. Vile
ventild — saci i vyfukovy 0,20 mm — se sefizuje za studena.

Upozornéni: Pfi zpétné montdzi dotahujte s citem Sioub é&is-
tite vzduchu (1,5 oz 2,0 Nm) a matice vika hlavy vdlci
(2 az 3 Nm).

Pofadi ventild v motoru ukazuje obrdzek. Vyfukové ventily
jsou oznadeny &ernymi kotoutky, saci ventily bilymi kotougky.
Sefizeni je prdce odpovédnd. Svéfte ji odbornému servisu.



REMEN ALTERNATORU

Uvolnéte matice upeviiovacich Sroubd alterndtoru a alternd-
tor vychylte.

Remen vypnéte tak, aby mirnym tlakem prstu (jako by
pisobila tiha hmoty asi 2 kg) uprostied mezi Femenicemi
jei bylo moiné prohnout o 10 aZ 15 mm. VZechny uvoln&né
spoje ndleZité dotdhnéte.

Remen md rozmé&r 9x9,5x1000 mm.

MAZANI ROZDELOVACE

Sejméte hlavici rozdélovace, rozdélovaci raménko a kryt
pferuSovace a na plst klouzajici po vaéce a plst ve vaéce
nakapejte olej. Aviak pouze tolik, kolik plst postadi nasét.
Doslo-li k vétSimu pfimazdni, sma&knéte plst, aby olej stekl
dovnitf rozdélovaée. Dopliite zdsobu tuku ze zadni strany
koliku pferuSovaciho raménka a souasné tukem pFimaite
¢inny povrch vatky, pfitlaéaou kulicku (pod pfitlaénou mis-
kou) a pojistovaci jazyéek na otoéné desce preruovade.
PouZivejte mazaciho tuku LITOL 24, nebo daldi zahranié&ni
tuky — viz v pfehledu maziv. Cep raménka pFeruSovace
a ¢ep tdhla podtlakového reguldtoru pfimazte 1 kapkou
oleje. Toktéz pfimazte tfeci plochy otoéné desky pFeruso-
vage pfiblizn& 3 kapkami oleje. Odstfedivy reguldtor v té&
lese rozdélovace namaite 9 aZ 10 kapkami oleje otvorem mezi
vackou a oto&nou deskou pferuSovace.

K mazdni povrchu &epl pferuSovaciho raménka a téhla pod-
tlakové regulace lze misto oleje pouZit tuku — tuk k mazdni
povrchu vacky. Kontakty pFeruSovace, rozdé&lovaci hlavice
a roménko nesmi byt zneci$tény olejem, tukem ani jinymi
necistotami. Bylo-li k ¢isténi pouZito benzinu, smi se roz-
délovaé uzavfit o po jeho Gplném odpafeni.
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SERIZENI KONTAKTU ROZDELOVACE

Sejméte hlavici rozdélovale, rozdélovaci raménko a kryt pre-
ruSovate a otdéejte motorem (klitem na Zroub Femenice kii-
kového hfidele) na piny zdvih vatky hfidele pFeruSovade.
Mezera mezi kontokty pferuSovaée md byt pfitom 0,35 az
0,45 mm. Sefizeni se provddi posuvem driéku po uvolnéni
upeviiovacich Sroubl. Otdéeni motorem se usnadni, uvolinite-li.
svicky.

1 — driék kontaktu

2 — preruiovacl raménko

3 — vacka pFeruSovace

4 — stahovaci Zroub rozdé&lovade

Sefizeni mezery mezi kontakty je hodnota vSeobecnd, infor:

,mativni — pro dosazeni optimdlnich vlastnosti motoru je
nutné svéfit sefizeni odbornym servisim, jsou vybaveny pfi-
slunym diagnostickym zafizenim na dhlové sefizeni styku
kontaktd.

PREDSTIH ZAZEHU

Rozdé&lovaé se nastavuje tak, aby okamZik rozpojeni kontaktd,
tj. jiskra na zapalovaci sviéce 1. vdlce nastal v hodnotéch
pfed horni Gvrati pistu (mé&feno na klikovém hFideli)

8koda.Rapid 135 . . .iusoausiis s
sefizeni g tendenci . . . . . . 4°aZf°
Skoda Rapid 136 ... . . wwls 2R
sefizenl s tendenci . . . . . . 2°az&°

Doporutujeme své&Fit sefizeni odbornému servisu.



PORADI ZAPALOVACICH KABELU

Kabely ze svicek musi byt vidy napojeny na pfisluinou vy-
vodku hlavice rozdé&lovaée. Prvni vyvodka je oznaena po-
délnou ryskou, ostatni se poéitaji (1 aZ 4) ve smyslu pravo-
to€ivého otdéeni a kabely se pFipojuji na svitky souhlasného
pofadi zapalovéni. Cisla jsou odlita na hlavé valci. Viechny
kabely véetn& koncovek na sviékdch a vika zapalovaci civky
na pravé strané motorového prostoru udriujte &isté, tj. bez
znedisténi olejem, prachem apod. Ze svitek stahujte kabely
tahem za koncovku, ne za vlastni vodié.

KARBURATOR

Sefizeni b&hu naprdzdno — joko zdékladni sefizeni podléha-
jlci sou€asn& kontrole Skodlivfch exhalaci ve vyfukovych
plynech, sefizuji vyhradn& odborné servisy, vybavené pfislus-
nym diagnostickym zafizenim.

Sefizuje se v intervalu jak uvddi servisni Zek, nestanovi-li
zdkon v té které zemi pFimou povinnost jinak.

Sami korigujte otdcky jen joko nouzové opatfenl.

Citéni filtraéniho sitka karburdtoru — na vtoku paliva vy-
Sroubujte uzaviraci Sroub, sitko vyjméte a vyprdnim v ben-
zinu a vyfoukénim je oCistéte. Zpé&t je namontujte obrdcenym
zplisobem demontdie.




1 — pééEka Eerpani paliva
2 — odkalovaci nddobka se

sitovym Eisticem

Mazéni akcelera&niho mechanismu — nékolik kapek oleje no-
kdpnéte do Gsti lanovodu a asi jednou kapkou oleje pfimaite
kloub pfevodové pdéky karburdtoru. Potom nékolikrdt pomalu
seilldpnéte okceleroéni peddl, aby tdhlo zaneslo olej do lano-
vodu.

Soutasné& namazte loZisko (to&ny véleéek) tdhla peddlu akce-
lerace plastickym mazivem NH 2. Je pfistupné zevnitf vozu
po demontdZi peddlu akcelerace — doporuéujeme, abrafte se
popf. na odborny servis,

PALIVOVE CERPADLO

Cisténi — uvolné&te matici tPfmenu na spodku odkalovaci né-
dobky, tfmen vychylte a nddobku véetn& sitka odejméte. Po-
vEimnéte si pfitom, zda se z Eerpadla neuvolnilo té&snéni nd-
dobky. Sitko vyprané v benzinu nasad'te na vodici kréek Cer-
padla, pfiloZte vy&iitdnou nddobku o tfmenem ji upevnéte.
Matici dotdhnéte siln& prsty, event. lehce kle&témi.
PredEerpdni paliva — byla-li pIn& vy&erpéna nebo vypuiténo
palivové nédrz nebo &isté&na odkalovaci nddobkao, Eerpdnim
pétkou Eerpadla napliite karburdtor. VyuZijte ruéniho Eerpdni
i tehdy, kdyZ viiz nebyl delsi dobu v provozu, kdy se palivo
v karburétoru a vftlo&ném potrubi odpafilo. Po naterpdni
pé6&ku pfFitdhnéte nohoru, of zasko&l do zajistovaci polohy.

SPOJKA
SERIZOVANI A ODVZDUSNOVANI B

Demontujte prostfedni viko podlahy v pFiruénim zavazadelniku
za zadnimi sedadly o po vyklopeni pruZiny sejméte bokelitovy
kryt vypinaciho vdlecku. Sprévné sefizend spojka projevuje se
volnym chodem pedélu v rozsahu asi 30 az 45 mm, ktery
nesml klesnout pod 10 aZ 15 mm. Sefizeni se provede zm&nou
polohy vypinaciho palce, aby vypinaci péka pfi odtia&eni méla



vali 4 a2 5 mm. Tato vile nesmi klesnout pod 2 mm. Po vy-
gerpdni této moZnosti sefizeni, doporuujeme obrétit se na
odborny servis.

O odvzduinéni plati totéz, co o brzddch — viz brady.

Doporutujeme — obrafte se se sefizovénim a odvzdusiiovd-
nim na odborny servis.

PREVODOVKA A ROZVODOVKA
KONTROLA A DOPLNOVANI OLEJE

Vysroubujte kontrolni Sroub pfevodovky — vy8ka hladiny
oleje v pfevodovce pfi kontrole musi byt ke spadni hrané
kontrolniho otvoru.

Viiz mé pFi kontrole ndpln& stét na vodorovné ploge. Po doliti
plnicim otvorem (po demontdzi prostfedniho vika za zadnimi
sedadly) posetkejte asi 2 minuty (pfetékdnim oleje mezi viast-
ni pfevodovkou a rozvodovkou se ustaluje hladina) a znovu
zkontrolujte ndpl.

Doporugeni : Pro rychlejsi (dalsi) kontrolu népln& prevodovky
Ize pouzit i mérky motorového oleje. Nejprve vSok ustavte
vysku hladiny oleje (viz pfedchdzejici text) a pak zasuiite
mérku po tésnicl krouZek do plniciho otvoru pfevodovky Sikmo
ve sméru jizdy. VySku hladiny oleje na mérce vyznate napi.
drazkou, duléikem apod.

Pfipadn& oznageni mérky svéfte odbornému servisu.

1 — tyéka vypinaciho vdlce
2 — vypinaci palec

3 — vypinaci pdka
4 — odvzdudnovaci Sroub

1.



VYMENA OLEJE

Ze spodku pfevodovky a rozvodovky vyiroubujte vypoust&ci
Srouby a olej nechte vytéci. Po uzavfeni skfing oZist&nymi
Srouby, vlijte plnicim otvorem — viz uvedenou kontrolu oleje,
pfislusiné mnoistvi oleje. Po ustdleni event. hladinu pfekon-
trolujte.

vypoustéci Sroub pfevodovky
vypoustéci Sroub rozvodovky
kontrolni Sroub

spinaé zp&tnych svétlometd

RIZENI

BwWN -
J e

Skfifi pfevodky Fizeni je naplnéna trvalou ndplni oleje a ne-
vyzaduje v§ménu, zjistite-li event. netésnosti — své&fte opravu
odbornému servisu.

KLOUBY RIDICICH TYCI A PRYZOVE MANZETY

Klouby jsou opatfeny samomaznymi loZiskovymi materidly a
nevyZadujl mazéni. Obéas, alespofi pfed zimnim a po zimnim
obdobi, kontrolujte stav krycich pryZovych t&snicich manzet
a pryZovych manZet prevodky fizeni. Pokud by byly poskozeny,
dejte je ihned nahradit novymi a loZiska doplnit tukem, Ne-
Cistoty a vlhkost pisobi na né& nepfiznivé. Asi po 5 letech
doporuéuje se vymé&na pryZovjch manZet pfevodky Fizeni —
vymé&nu a dal3l opravy svéfte odbornému servisu.

VYMEZENI VULE RIDICICH TYCI

Jednd se o vymezeni vile v kloubech pFipojeni Fidicich tyéi.
Préci svéfte odbornému servisu.

VYMEZENI VULE PREVODKY RIZENI

Jednd se o vymezeni vile podpé&rné podlotky v pfevorce Fi-
zeni. Prdci svéfte odbornému servisu.

PREDNI NAPRAVA

VULE KOL A MAZANI LOZISEK

Ruéni brzdou zabrzdéte viiz a zvednéte jej, az se uvolni kola.
Kyvejte kolem ve svislé roving, nebo na né zatlaéte a tahejte
zpét. Kolo musi byt bez znatelné viile, lehce oto&né. Velkou
vili si nechte sefidit (zmen8it) v odborném servisu. Servisu
potom ponechte | mazdni kola.



Pro mazdni vyjméte mirnymi poklepy vigko (je v hlavé kola
narazeno). Prohlédnéte stav maziva na loZisku. Je-li nama-
zdno a mazivo je vlaéné, nedopliiujte. Jevi-li se potfeba
pfimazdni, vypliite vicko maozivem asi k valcové &asti a na-
razte je do kola. NardZejte mirnymi poklepy, aby se nedefor-
movalo.

VYMENA MAZIVA V KOLECH

Je to prdce néro€nd, vyZaduje sejmuti hlavy kola a brzdy
a sefizeni vile v loZiskdch. Svéfte ji odbornému servisu.

POSTAVENI KOL

Sprdvné postaveni kol je uréeno sbihavosti a odklonem kol
pfi kontrolnim zatiZeni vozu, urdeném zvlGstnim pFedpisem.
Promé&fenl vyZaduje specidinich mé&fidel a sefizenl svéite
odbornému servisu.

VYMEZENI VULE REJDOVYCH CEPU

Jednd se o vymezeni axidini vale a vznik tfeciho napéti v rej-
dovém &epu, Prédci své&fte odbornému servisu.

MAZANI REJDOVYCH CEPU

Mozaci hlavice jsou pFistupné zespodu vozu. KaZdd strana
md jednu hlavici. Promaozdvejte tak, aZ mazivo prolind no-
hofe u pryZové maniety.




ZADNI NAPRAVA

Vyména maziva v kolech je prdce néro&nd — své&fte i odbor-
nému servisu.

RAZENI

Mazéni téhla o konzoly Fazeni vyZaduje demontdZ konzoly
z vozu. Prdci svéite odbornému servisu.

BRZDY
NADRZKA BRZDOVE KAPALINY — PLNENI

Nédrzka je v hlavnim zavazadelniku, uzavfend Sroubovou
uzdvérkou. Je spoleénd | pro kapalinovy ovlddaci systém
spojky.

Hladinu kopaliny udriujte v rozmezi maximdlni a minimdini
dovolené ndpiné, coz je asi 5 a2 15 mm pod horni st&nou
nddriky. Nepfipoustéjte stav, Ze by horni Zebro (viditelné
pfi pohledu dovnitf) rozdélilo hladinu na dvé oddélené
Casti. Pliite vidy za vzorné Cistoty a pfes sitko v nalévacim
hrdle ndédriky.

VYMENA BRZDOVE KAPALINY

Kapalina méni své vlastnosti, pfedeviim obsahuje vzduinou
vihkost. Doporucuje se za &as ji vyménit — viz pfehled adrz-
by. Stard kaopalina se vysaje z nddriky, nohradi se novou
a zbytek se za stdlého dopliovdni kapaliny vytladuje z po-
trubl (vEetn& vypinaciho spojkového systému) joko pFi od-
vzduBfovdni.

ODVZDUSNENI BRZD

Po demontdZi nékteré &dsti hydraulického systému brzdy
a spojky (vypindni) musi nésledovat odstran&ni wvniklého
vzduchu, tzv. odvzduinéni. RovnéZ stévé-li se peddl brzdy
pruinym, &imZ poklesdvd G&innost brzdé&ni, musi ndsledovat
odvzdu$néni. Odvzdusnéni je prdce ndroéné&jdi a doporuduje
se obrdtit se s ni na odborny servis.

KONTROLA A VYMENA BRZDOVEHO OBLOZENI

U pfedni brzdy — sejméte kolo a demontujte zdvlatku krytu
Celisti brzdy. Uvolni se kryt a ziskd pfistup k vyjmuti &e-
listi. Zmendi-li se opotfebenim tlouitka kterékoli Zelisti na
7 mm, je nutné nahradit ob& novymi. 8 vyménou za nové
Celisti se obrafte na odborny servis.

PFi kontrole &elisti ofistéte a vklddejte je zp&t na plvodni
misto. Pfitom (a pravideln& pfed a po zimnim obdobi) kon-



trolujte pohyblivost pistli a stav ochrannych manzet pisti
plsobicich na ¢elisti. PFi sebemen¥im poSkozeni nechte je
nahradit novymi. Viditelné &asti vélet a jejich okolli o&istéte
od netistot.

U zadni brzdy — pfi kontrole brzdového oblozeni provedte
i kontrolu funkce ruéni brzdy. Pfi zataZenl péky runi brzdy
{uvnitf vozu) nesmi dosednout pdka brzdy zadniho kola na
viko loZiska kola. V pfipadé dosednuti této pdky na viko
loZiska kola proved'te vymé&nu brzdového oblozeni. Kontrola
brzdového obloZeni a funkce ruéni brzdy vyZaduje sejmuti hla-
vy kola. Kontrolu své&fte odbornému servisu.

Pozndmka: V servisu (viz servisni Sek) jsou tyto préce
oznatovdny souhrnné jako kontrola stavu brzdového systému
pfednich nebo prednich a zadnich kol.

SERIZENI RUCNI BRzZDY

Opotfebenim brzdového oblozeni, popf. i vytahovénim lan
se zvétiuje drdha pdky ruéni brzdy. Je-li pfili§ velkd, event.
poklesdvé-li jiz G&innost brzdy, zkrafte lana brzdy.

Pfistup k laniim ziskdte po vypdgeni vi€ka na horni ploSe
podlahového kandlu pfed zadnimi sedadly. Zkréceni lan
(vymezeni vili) se provadi natd€enim regulaénich matic
na konci tdhel lan. Vyregulujte i soumérnost délek lan, aby
vahadlo bylo pokud moino kolmo na podélnou osu vozu.
Nepostaéi-li délka zévitd, uvoln&te matice, pfesuiite vahadlo
s éepem dopfedu do daliiho otvoru téhla péky brzdy a zno-
vu doregulujte matice.

Pred sefizenim uvolnéte pdku ruéni brzdy o na doraz a pfi-
téhnéte ji, aZ uslysite zaskogeni jednoho, event. dvou zubd
zdpadky péky. Lana sefizujte pfi této poloze pdky.

1 — lana brzdy 3 — vahadlo
2 — téhlo pdky brzdy 4 — regulaéni matice ‘



PEDALY

Peddly spojky a brzdy vyZaduji vysokou pfesnost sefizenl
klidovjch poloh v zévislosti na pouZitych pracovnich hyd-
raulickych véicich., S event. poruchami funkci se obracejte
na odborny servis.

Peddl akcelerace nemd v klidu plsobit tahem na tdhlo. Mezi
svorkou téhla a véle&kem pdcky pod karburdtorem mdé byt
vile max. 0,3 mm,

Spinage u pedélu — viz oddil o elektrickém zafizeni.

KOLA A PNEUMATIKY

Viz je vybaven bezduSov§mi pneumatikami (TUBELESS);
ve zvl&Etni vybavé pneumatikami s dusi. o

Prudké rozjizd&ni, ostré brzdéni, pHli8 rychlé projiZdéni za-
tGEek, nesprdvné postaveni kol a podhusténi pneumatik zpd-
sobuji nestejnom&mé a pfedZasné opotfebeni pneumatik.
Pneumatikém neprospivd benzin ani olej, ani pretézovéni
vozu a vyhndte se i pFili§ t&snému najizd&ni k chodniku.
Kromé& otéru o obrubniky dochdzi tim (u pfednich kol) k po-
ruSe postaveni kol a pfi pouZivdni bezduSovych pneumatik,
pokud by najeti bylo hodn& intenzivni, k nebezpeéi odtla-
geni pneumatiky z réfku. V tom pfipadé& unikl by z pneuma-
tiky vzduch.

HUSTENI PNEUMATIK

Pneumatiky ve studeném stavu maji mit v silniénim provozu
tlaky podle tabulky. Plati pro pneumatiky radidini bezduSové
(TUBELESS) i pneumatiky s dusl.

Pfedni kola Zadni kola
150 kPa 1) 190 kPa 1)
160 kPa %) 210 kPc 3

1) Pfi poloviénim zatiZzenl (max. 175 kg).
%) Pfi plném zatiZeni (350 kg) nebo pfi ddlniénim provozu.

Rozmér pneumatik — viz zdkladni informace o voze.

ZAMENA KOL A VYMENA PNEUMATIK

PFi pouziti riznych konstrukci radidlnich pneumatik musi byt
na voze pouzity vidy pneumatiky stejné konstrukce (s textil-
nim ndraznikem — RADIAL, nebo s ocelovym ndéraznikem —
RADIAL STEEL), pfitemZ na ndpravé musl byt stejny typ
vzorku (desénu). Kombinace riznych konstrukci pneumatik
neni dovolena. Respektuje se | minimdlni v§ska vzorku a event.
dalsi pfedpisy podle nérodnich pfedpisd a zdkond. PFi pouZiti
pneumatik tuzemské vyroby OP Barum doporucuje asi po-
5000 km zédmé&nu pneumatik z pfedu na zadni ndpravu a obré-
cend, pfi zachovénl smyslu oté&eni. Soutasn& doporutujz pfi
této z6m&n& kontrolu b&hounu plést& a odstranit neZddouci
pfedméty. PFi abnormdinim sjiZdé&ni pneumatik se obrafte no
odborny servis.

Informace : MoZnost pouZivat rdfek kola 5J x 13H2 s plaitém
185/70 R 13 a pro nouzové dojeti zdsobni kolo z vybavy vozu
— schvéleno dopravnimi orgdny CSSR.

Zahrani&ni plGEt& (rozmér 165R 13) doporutené k pFipadné
montéEi : GOODYEAR — GP S, GPE, GT 80; MICHELIN -
MX, XZX; UNIROYAL — Rallye 280; KLEBER — V 12; STO-
MIL — D 124; SEMPERIT — M 501.

DEMONTAZ KOL — VYMENA KOL

Viz zabrzdéte ruéni brzdou, event. zaloZte zadni kolo nezve-
dané strany a nasad'te zveddk vozu. Krytky matic Sroubli kol
stdhn&te napf. Sroubovdkem. Uvoln&te mirnd matice kol, viz
zvedn&te a demontujte viko s kolem. Vyména kola a nasazeni
vika se provede v obrdceném pofadi demontéze.



Viko je na kolo pfipevnéno pomoci dvou protilehlych matic,
umisténych ve sméru Sipu tovérniho znaku; pfes zbyvajici dvé
mgtice je viko pouze prevleeno. Matice kola dotahujte po
stupné se zvySujici intenzitou a stfidavé pfes stfed kola. Tim
se kolo na Sroubech ustfedi. Kone&né dotaZeni provedte po
spudténl vozu na kola a nasadte krytky matic. Bude-li pfi vy-
méné pouzivdno zdsobnfho kola, vyjméte je je¥té pfed zved
nutim vozu.

Krytky matic Sroubd kol (z plastického materidlu) stéhnéte
pfed kazdou demontdZf, nebo pfi dotahovdni matic kol.

VYVAZOVANI KOL, MONTAZ A OPRAVY PNEUMATIK

Kola jsou opatfena (pokud je to tfeba) vyvaZovocimi zdvao-
#imi. Velikost a poloha t&chto zdvaii je uréena na vyvaio-
vacich strojich. Pfi demontdZi pneumatiky oznafte si proto
vzdjemnou polohu pldsté, zdvail a kola, u pFedni népravy
i polohu kola k upeviiovacim Zroubdm, abyste kolo mohli
smontovat tak, jok pivodn&.bylo, a nenarusili jeho vyvé-
zeni. Pfi opravédch pldsté nebo duSe nechte kolo pfi nejblizsi
pfilezitosti vyvdzit v odborném servisu — v pfipadé kmitdni
fizeni, doporuuje se vyvé¥eni pfednich kol pfimo na voze.
Prab&zné kontroly vyvéZeni Ize doporugit kaidgch 10 000 km.
KaZdy novy plést mé ur€eno nejleh&i misto (nevyvéZenost),
které je ozna&eno na boku pldst& barevnou (Zervenou) ted-
kou. Touto znatkou namontujte plast k ventilku kola. Ven-
tilek, jako pfidavné hmota, vyrovnévé v této poloze do znat-
né miry celkovou nevyvéienost kola.

Opravy bezduSov§ch pneumatik sv&fuje vyhradn& odborné-
mu servisu.

Doporueni: Optimdlnich uZitnych vlastnosti pneumatik do-
séhnete, budete-li v&novat plitim, obzvldsté s ocelovym nd-
raznikem (RADIAL STEEL) néleZitou pozornost — zejména
husténi pneumatik, geometrii ndprav a kontrole b&hounu plds.
t& (v pfipad& poskozeni se obrafte na servis BARUM).

Na vozy Skoda se doporuduji pldsté se vzorky (dezény)
OR 34, OR 35, OR 66, OR 6 a vyhradn& pro zimni provoz
OR 24, OR 32 — pldasté mohou byt duSové nebo bezduSové,
aviak s testem uniformity.

ZASOBNI KOLO

Oteviete hlavni zavazadlovy prostor (pfedni kapotu), vpfedu
oto&te pdku a uvoln&né kolo vyjméte (ve zvidstni vybavé mul-
e byt kolo jiSt&no Sroubem na dn& zavazadlového prostoru),
Po ulozeni kola, kolo mirné nadzvedn&te a otote pdku do
piivodni (uzavirocl) polohy. Mazéni uzévéru kola viz mazéni
karosérie.

TLUMICE PEROVANI
S odstran&nim zdvad (teeni apod.) a kontrolou funkce obra-
cejte se na odborny servis.
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ELEKTRICKA ZARIZENI

Elektrickd instalace vozu je provedena tzv. jednovodigovym
systémem, tj. jeden vodi& (minus pél) je tvofen kovovou
konstrukci vozu, druhy vodi& je kabelov§. Jmenovité napétl
ie 12 voltd. Zafizeni, které by mohla rusit rozhlasovy nebo
televizni pfijem, jsou odrusena. Pokud jiz o nékterych zafize-
nich nebyly podény informace, uvedeme je v ndsledujicich
odstavcich,

VSEOBECNA UDRZBA ELEKTRICKE INSTALACE

Pro vBeobecnou Gdribu plati, Ze pfi vym&n& nékteré jeil
Casti se nejprve odpoji akumuldtor, viechna zafizeni se udr-
2uji &isté a spoje maji byt FGdn& upevnény.

Zdrojem proudu je alterndtor s usm&rifovacim zafizenim,

K dileZitym opatfenim patfi :

a) za b&hu motoru nesml byt rozpojen nabljecl okruh,
b) Zadny spoj napdjeciho okruhu nesmfl byt zkratovén,

c) pfi elektrickém svafovéni na voze musf byt viechny pfipoje
alterndtoru odpojeny.

Event. pfipojovéni daldich spotfebi&i nedélejte sami, ale
obrafte se na odborn§ servis. Mohli byste pfetizit n&kterou
Edst instolace — kromé toho nékteré spotfebide vyZaduji
vhodné zapojeni v souginnosti s jingmi spotfebi&i, napfiklad
mlhové své&tlomety apod.
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AKUMULATOR

Je pfistupny po demontdzi vika skfin& okumulétoru v pro-
storu pfiruéniho zavazadelniku za zadnimi sedadly. Vyjimejte
jei za vystupky. Upeviiovaci matici dotahujte lehce, aby ne-
dodlo k deformaci nddoby a akumulétor chraiite vidy jeho
vikem. Povrch udriujte &isty a suchy. Pélové vyvody chraiite
lehkym potfenim konzerva&nim tukem.

Mési&né kontrolujte hladinu elektrolytu. Dopliiujte jej vyhrad-
né destilovanou vodou, aby viditelné separdtory byly zapla-
veny — minimdinf stav je 3 a 5 mm nad jejich drovnf,
maximdini k nélitku nalévaciho otvoru. Hladinu elektrolytu
miZete kontrolovat pohledem na vyjmuty akumuldtor a stav
udrfovat v rozmezi oznadeni MAX a MIN. Zjistite-li Gbytek
elektrolytu v kratdim intervalu, obrafte se na'odborny servis.

Nebudete-li viz del3l dobu pouzivat, nechte akumuldtor pin&
dobit. UloZte jej na suchém mist& a min. po 2 mésicich jej
opét nabijte. O nabfjenl plati vEeobecné pfedpisy vyrobce
akumuldtoru,

Hustot& elektrolytu (roztok kyseliny sirové s destilovanou
vodou) 1,28 pfi +25°C odpovidé pin& nabity stav, hustots
1,22 poloviéni nabiti o hustota 1,15 znamend téméF vybity
akumulétor, vyZadujici bezodkladné nabitl mimo viz. Elek-
trolyt ve vybitém akumuldtoru miZe i zamrznout a zniéit jej.
Akumulétor v zim& — viz i Gvodnl stat o Gdrib& — zimni
opatfeni. ’



POJISTKOVA SKRINKA A ELEKTRICKA PRIPOJKA

Skfifika je vlevo pod pfistrojovou deskou. Sroub vigka je Srou-
bovatelny prsty. Pojistky jsou 15 A (ampér). Pojistka &. 1 je
vlevo, doprava se poéitaji v pfimém pofadi 1 aZ 8.

ZAPOJENI SPOTREBICU NA POJISTKY

1

zdsuvka elektrické pfipojky: osvétleni interiéru; houkaé-
ka; varovnd svétlai brzdovd svétla; motor ventilétoru
chlazeni

motor st&ral; motor ventiltoru (vétrdni, vytdpéni);
ukozatelé sméru; teplomér; benzinomé&r a kontrolka zé-
soby benzinu; kontrolky ¢&innosti alterndtoru a mazdni
motoru; motor ostfikovale; zpé&tné svétlomety: kontrolka
brzdového systému; elektromagneticky ventil karburd-
toru

levé koncové svétlo: levé obrysové svétlo

pravé koncové svétlo; svétlo pozndvaci znatky: pravé
obrysové svétlo; osvétleni kontrolnich pfistroja

svétlomet — levé tlumené svétlo; mlhové zadni svétlo;
kontrolka mlhového zadniho svétla

svétlomet — pravé tlumené svétlo

svétlomet — levé ddlkové svétlo a kontrolka ddlkovych
svétel

svétlomet — pravé ddlkové svétlo

1 — pojistky (vicko skrifiky sejmuto)
2 — zdsuvka elektrické pfipojky
3 — panel pro pomocné spinafe apod. (nemontuje se)
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100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
m

112

113
114
115
116
7
118
119
120
121
122
123

akumulétor

spinaci skfiflka zapalovéni

alterndtor

reguldtor napétl

spoustéc

zapalovaci clvka

zapalovaci kabel civky

rozdélovaé

zapalovaci kabely s koncovkami

pojistky

pristrojovy Stit

svorkovnice pfistrojového Stitu

1 — kontrolka délkovych svétel; 2 — kontrolka ma-
zéni- motoru; 3 — teplom&r, 4 — kontrolka &innosti
alterndtoru; 5 — kontrolka zdsoby palivai 6 — kon-
trolka ukazatelti sméru levych; 7 — kontrolka ukaza-
teld smé&ru pravfch; 8 — kontrolka brzdového systé-
mu; 9 — kontrolka vyhfivaného zadniho skla?); 10 —
kontrolka mlhového zadniho svétla

svorkovnice pfistrojového §titu

1 — osvétleni pFistrojii 2 — pFivod od pojistky €. 2;
3 — palivomér (Zluty vodi€): 4 — palivomér (modry
vodi¢i 5 — otdtkomér; 6 — ukostfeni

zasuvka elektrické pfipojky

spina& osvétleni interiéru — dvefni, levy

leva svitilna interiéru s ruénim spinadem

spina& osvétleni interiéru — dvefni, pravy

pravd svitilna interiéru s ruénim spina&em?)

spinaé motoru ventildtoru chlazeni

motor ventilétoru chlazeni

spinaé kontrolky tlaku oleje

¢idlo teploméru chladici kapaliny

spinaé signalizace mnoZstvl paliva v nddrZi

spinaé ukazatelt sméru, akustické a svételné houkad-
ky a pfepinat svétel
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125
126
127
128
129
130

131
132

133
134

135
136

137

svorkovnice

1 — houkaotka; 2 — napdjed pferuSovate ukazatell
sméru; 3 — ukazatelé sméru levé: 4 — ukozatelé
sméru pravé; 5 — pfepina& hlavnich svétel; 6 — ddl-
kovéa svétlai 7 — tlumend svétlo; 8 — pfivod proudu
od pojistky & 1

ukazatel smé&ru pfedni; ukazatel sm&ru bo&ni — levy
ukazatel sméru pfedni; ukazatel sméru bo&nl — pravy
akustickd houkatka

motor ostfikovate

spina& motoru stéra&l a motoru ostfikovate
svorkovnice

1 — intervalovy spina& stérad (sv. 3); 2 — motor
stéraél (sv. 2); 3 — ukostfeni; 4 — intervalovy spi-
na& stéradd (sv. 2); 5 — motor stéraZd (sv. 5); 6 —
motor ostfikovate

motor stéraci

svorkovnice

1 = pfivod proudu od pojistky &. 2; 2 — spina& mo-
toru st&radd (sv. 2)i 3 — neobsazeno; 4 — intervalo-
vy spina& stéradh (sv. 4); 5 — spina motoru stéra&i
(sv. 5): 6 — neobsazeno

spina& obrysovjch svétel a napdje¢ prepinafe hlav-
nich svétel

svorkovnice

1 — privod proudu; 2 — obrysové svétlai 3 — hlavni
svétla

spina& varovnych svétel s pferuSovatem ukazateld
smé&ru (135a) a kontrolkou varovnych svétel (135b)
svorkovnice

1 — pFivod proudu od pojistky & 1. 2 — pfivod prou
du od pojistky & 2 3 — napdje¢ pferuSovate uka-
zateld sméru; 4 — ukazaotelé sméru levé; 5 — ukazo-
telé sméru pravé

spinaé motoru ventildtoru (topeni, v&tréni) a vyhFi-
véni zadnfho skia?)



138 -

19 -
140 —
1 -

BEEEEE

150 -
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153 -
154 -

1585 —
156 —

157 —

svorkovnice

1 - pfivod proudu od pojistky & 2; 2 — motor ven-
tildtoru (rychly b&h); 3 — motor ventildtoru (pomaly
b&h); 4 — vyhtivéni zadniho skla 3)

motor ventilétoru (topeni, vétréni)

spinat kontrolky brzdového systému

spino& brzdovjch svétel

levy hlavni svtlomet

pravy hlavni svétiomet

1 — délkové svétio; 2 — tlumené svitio; 3 — obry-
sové svitlo

spinacl relé tlumenych sv&tlometd

intervalovy spina& stérofl (jednopolohovy)?)
svorkovnice?)

spinaci relé délkovych sv&tiometd

spina& zpétnych svétlometd

levd zadnl skupinové svitilna

pravd zadnl skupinovd svitilna

1 — koncovéd svétla; 2 — brzdové svétla; 3 — ukaza-
telé sméru; 4 — zpétné svitlomety; 5 — osvétleni
stétni pozndvoci znotky

elektromagneticky ventil karburétoru
spinaci relé vyhfivaného zadniho skia®)
vyhfivané zadnl sklo?)

poljistka vyhFivaného zadniho skla?)
intervalov§ spina stéroZd (tFipolohovy)

svorkovnice

1 — ptivod proudu od pojistky & 2; 2 — spina mo-
toru stérold (sv. 4); 3 — spinaof motoru stérotl
(sv. 1); 4 — motor stéraZd (sv. 4)

autorédio?)

158 — spina& mlhovjch svétlometd a mlhového zadniho
svétla
159 — mlhové zadni svétlo

1) Nemontuje se

) Zviéstni vibava

3) Pro export ve zvléstnl vybavé se nemontuje

4) Pro export ve zviditni vibavé se nemontuje pétipolohovy
spina

Poznédmky:

a) Ve schématu elektrické instalace, voditové spoje vyjGd-
fené preruSovand, se nemontujl — phisludi k zapojeni spo-
trebigd nespecifikovanych v provedeni tohoto vozu.

b) Demontuji-li se konektorové spoje, obzvidité spoje vy
hiivaného zadnliho skla, pracujte s nimi opatrné, aby ne-
dodlo k |ejich po3kozeni — pfi zp&tné montdii konekto-
rovych spoja dbejte a kontrolujte, aby spojeni bylo pevné.

SERIZENI SVETLOMETUO

Paprsek svétla se nesmi od osy vozu rozbihat oni sbihat
Sefizuje se tak, aby pfi pohotovostni hmotnosti a s jednou
osobou na misté Ffidide (75 kg) byl poprsek tlumeného
svétla sklon&n o 1,2%, tj. napf. 60 mm na kaidych 5 m
vzdélenosti — hodnota ,C", viz obrdzek — Sefizenl, dopo-
ruduje se, nechte provést v odborném servisu.

Pii vzddlenosti 5 m pfed svétlomety je primé&t tlumenych
svétel pfi pravosmérném provozu podle schéma na obrdzku,
tj. levé polovina prométu tlumeného svétla je rovnobé&ind
se zeml, pravé se odchyluje nohoru. U svétlometd pro levo-
smérn§ provoz je odchyleni v levé poloving.

Kaidy svétlomet sefizujte samostatné (druhy zastifite), pro
pfistup k sefizovacim Sroublim jsou otvory v masce. Nesvifte
dlouho, halogenové Zérovky svétlometl se silng zahfivajl
a vyZaduji chlazenl |izdou.



A — primét stfedu svétlometld (896 mm)
B — v{&ka stfedu svétlometd nad zemi

C — sniZzeni paprsku tlumeného svétla

Stitek — symbol tlumeného své&tlometu s hodnotou sklonu
tlumeného svétla je v zavazadlovém prostoru na pravé stro-
né horni &dsti chladitové stény.

-
|

sefizovaci Srouby svétlometd

n
|

drzék upeviiovaci pruZiny svétlometd
3 — mezist&na chladide

4 — Cepy svétlometi

a7



Obrézek ukozuje svétlomet na pravé strané — umisténi se-
fizovacich &roub@i u levého svétlometu je symetrické. PFistup
k sefizovacim Sroubdm je otvory v masce. Pro pfistup k Z6-
rovkém demontujte u vn&jSich koncd masky dva Srouby a
piichytku v stfedni (délici) &dsti. Stlaite zajisfovaci jozytek
a odtladenim ven z vozu pfisluinou &&st masky odejméte.

VYMENA ZAROVEK

Zérovky, krom& Zérovky hlavnich svétel a svétel interiéru,
jsou v objimkéch upevnény na tzv. bajonetovy uzdvér. PFi
v§mé&né se Zdrovka stlali a pootoli.

Sviticf téleso halogenové Zérovky nesmi pfijit do pfimého
styku s prsty. Event. dotyk oZistéte lihem.

Svitlomety — demontujte masku podle pfedchézejiciho od-
stavce. U svétlometu uvolnte upeviiovaci pruZinu a jejim dr-
7ékem ji zav8ste na mezisténu chladife. Tlakem na horni &dst
kryciho skla sklopte svétlomet a po mirném zvednuti a odtlo-
&eni ven z vozu (na strand pruZiny) sv&tlomet vyjméte.

No hlavni Zérovce stéhn&te svorkovnici a stlagenim a po-
oto&enim uzdvéru vievo uzdvér sejméte a Zdrovku odejméte.
Zarovku obrysového svétla vytdhnéte ze svétlometu i s ob-
jimkou.

Obrdcenym postupem namontujte nové zdrovky, Hlavni Z6-
rovky uklédejte podle blokovacich vystupkd jejich objimky.

Zadni skupinovd svitilna — ze zadni stény svitilny natoce-
nfm uzdvdru uvolndte zdvér a vyjméte jej ze svitilny i se
s6rovkou. Svitilny jsou seskupeny v pofadi — viz schéma
a text elektrické instalace.

Predni ukazatelé sm¥ru, bo&ni ukazatelé sméru, mlhové zadni
svétlo — demontujte Srouby upeviiujici osvétlovaci kryt.

Svitilna interiéru — Sroubovékem apod. ji opatrn& u konce
protilehlého spinate vypatte ze stropu karosérie. Zpét i vioZ-
te koncem u spinade a zamd&knéte.

Kontrolni a osvétlovaci svitilny pFistrojového Stitu — demon-
tujte panel Stitu (8rouby z vn&jsku panelu), &tit vyklofite.
Pootoenim odejm&te pouzdro se Zdrovkou.

POUZITE ZAROVKY

12V6055W H4 patice P 43t-38
12V 4WT 8/4 paticeBA 9s

Halogenové, dvouvldknova
Obrysové - parkovaci svétla
Ukaozatelé sméru

(pFedni i zadni)

12V21WP 251 patice BA 15s

Ukazatelé sméru bo&ni 12V 4WT 8/4 paticeBA 9s
Koncové svétla 12V 5WR 19/5 patice BA 15s
Brzdovd svétla 12V21WP 251 patice BA 15s
Zpé&tné svétlomety 12V21WP 251 patice BA 15s
Svétla poznévacl znatky 12V 5WR 19/5 patice BA 15s
Mihové zadni svétlo 12V21WP 251 patice BA 15s
Svétla interiéru, sufitové 12v swWC 1 patice S 85
Kontrolni svitilny 12V 2w patice BA 9s

Osvétleni pFistroj

12V 2W modré

patice BA 9s



ZAPALOVACI SVICKY

Viiz Skoda Rapid 135 — pouZivejte svitky PAL Super G7Y. Ze
zahraniénich svigek jim odpovidaji napf. Bosch H8D, H8 DC,
H7 DC: Champion BN 9Y, 8 9YC; NGK BPGEFS.

Viz Skoda Rapid 136 — pouZivejte svitky PAL Super G8Y. Ze
zahrani&nich svigek jim odpovidaji napf. Bosch HED, H6 DC,
HB DP, F6 DC, F5 DC; Champion BN 8Y, BN 7Y, 8 7YC, NGK
BP7EFS.

Svigku (PAL Super G7Y, G8Y, popf. jim odpovidajici) za-
Sroubujte nejprve do hlavy vélch aZ dosedne. Nové svitky
— s plochym sedlem potom ddle poototte kligem o 90°
s kuzelovym sedlem o 15°. Upotfebené svicky — s plochym
i kuzelov§m sedlem, pooto&te klitem o 15°. Pfedepsany uta-
hovaci moment zapalovacich svitek s plochym sedlem 20 az
30 Nm, s kuzelovym sedlem 10 az 14 Nm.

DK 1820

Mezeru mezi elektrodami udriujte pfihybdnim vné&jsi elek-
trody na 06 mm. Elektrody &Zistéte smirkem nejjemn&jsiho
zrnénl. V&t nedistoty odstraiite nejprve sedkrdbdnim, avSak
neprovedte na elektroddch vrypy.

Vyména svitek za nové se doporutuje asi po 15000 km
(max. 20000 km).

SIGNALIZACNI SPINACE

Spina& kontrolniho svétla tlaku oleje v motoru je na pravé
strand motoru za palivov§m &erpadlem. Je-li mazéni a G-
rovka v pofddku a pFi zapnutém zapalovéni Zdrovka nesviti
nebo trvale sviti, vyméfite spinag.

Spina& signalizace poruchy brzd je z pravé strany u brzdo-
vého peddlu. PFi signalizaci zdvady — viz kontrolni svétlo
ve stati o jizdé s vozem— dojde k jeho trvalému sepnuti.

SPOUSTEC, ELEKTRICKE MOTORY VENTILATORU
TOPENI A CHLAZENI

Udrzba vyZaduje demontdZ zafizeni — svéfte ji odbornému
servisu,



SCHEMA ELEKTRICKE INSTALACE spina& mlhovych sv&tlometd a mlhového
MLHOVYCH SVETLOMETU zadniho svétla

-
|

2 — spinaci relé mihov§ch svétlometd

3 — spinaci relé tlumenjch svétlometd (144)

4 — spinaci relé délkovych svétlometd (147)
5 — mlhové svétlomety

6 — kontrolni svitilna mlhovyjch svétlometi

7 — mlhové zadni svétlo

8 — kontrolni svitilna mlhového zadniho svétla
9 — pojistkovd skfiftka (neni ve vybavé vozu)
10 — pojistky

11 — k spousténi (svorka 30)

Minimdlni priifez vodice :

a—-25mm’, b - 15 mm? ¢ — 075 mm2

Mlhové svétlomety obdéinikového tvaru (vySka max. 100 mm)
montujte na spodni &dst ndrazniku 585 mm od osy vozu.
MontéZ a instalace mlhovych svétlometd je prdce nédro&nd.
Doporuéuje se, svéfte ji odbornému servisu,

Cislo .
kontaktu Oznaceni Zapojeni

SCHEMA ZAPOJENI ZASUVKY PRIVESU

1 E ukazatel sméru levy
6 2 52 mlhové zadnl svétlo
3 31 spojeni s kovovou konstrukci vozu
4 P ukazatel sméru pravy
7 5 58 koncové svétlo pravé,
osvétlenl stétnl pozndvaci znaéky
6 54 brzdovéa svétla
5 7 58L koncové svétlo levé
4 Prifezy vodi&a 0,75 az 1,5 mm’.



KAROSERIE A SPODEK VOZU
CISTENI SKEL

Skla, predevdim &elni sklo, nedistéte nikdy nasucho. Tvrdé
&astice prachu by je poskodily. Tyto ryhy zt&Zuji viditelnost
v noci. PFi &ist&ni odklopte raménka stéra&l, abyste méli
volnou celou plochu skla. Cistéte je viahou vodou a houbou.
Potom je otfete Cistou vyZdimanou mycl kiZl a vyleStéte Eis-
tym suchym hadrem nebo jemnym papirem.

Na b&zném trhu je celd fada &isticich prostfedkd na &i§t&ni
skel. Dobfe rozpoustéji mastnoty, protoZe obsahuji Iih a oby-
&ejné lze jimi &istit skla bez pouZitl vody. £

OSTRIKOVAC CELNIHO SKLA

Zdsobnl nddrika je pod kapotou vpfedu, vitko sejmete pooto-
&enim vlevo. Plite ji vodou, za mrazu je nutno pouZit nizko-
tuhnouci kapaliny (aby se neposkodil motorek a Eerpadio),
které jsou spec. pro tento G&el vyréb&ny. Nizkotuhnouci kapa-
liny (nejlépe ve snizéné koncentraci fed&nim vodou) mohou
se vBak pouZivat i v obdobl bez mrozi, protoZe obsahuiji li-
hové slozky, jeZ sndze rozpoustéji ne&istoty na skle.
Nizkotuhnoucich kapalin pro tento Géel je vyrdb&na celd Fada
— pFi jejich pouziti se Fid'te pokyny jejich vyrobce.

CISTENI CALOUNENI

Znetisténi &alounéni z plastickych materidli se odstrani ve-
smé&s omytim viahou mydlovou vodou, protoZe ulpivé na povr-
chu. Vyrébéji se viak i spec. Cisticl prostfedky.

Zne&isténi |Gtkového Ealounéni vyZaduje poutiti Eisticich pro-
stiedk na ldtky ze syntetickjch vléken podle toho, &m zne-
&isténi vzniklo, NepouZivejte vSak benzinovych Eistidel. Zne-
&i5téni tvarovanych koberct od hrubsich neéistot se odstrani
tupym predmétem, prach se vy&isti vysavaéem. Budete-li Sam-
ponovat (Zamponi pro tyto Geely je vyrdb&na celd Fada), fidte
se pokyny jejich vyrobce: nejprve se vyé&istl prach a kartaéem

s dostateén& jemnym viasem kolmo k Fadkovéni aplikuje se
Somponovdni. Na pFipadné skvrny, neodstrani-li se dvojndsob-
nou koncentraci Samponového prostfedku, poutiji se organic-
ké rozpoustédla joko aceton, etylalkohol, trychloretylen nebo
perchloretylen. NepouZivejte ehemické &isté&ni a klepdni.

MYTI A CISTENI

Lak netistéte nikdy nasucho. K myti a &i&t&nl karosérie po-
trebujete myci kartG® na karosérii a dikladny karté& na delsi
nésad& pro podvozek. Pro event. osuleni karosérie myci kiii.
Ale pfedevsim potfebujete hodn& vody. Lakované plochy karo-
série a skla ostfikejte nejprve jemnym vé&jifem vody, aby se
nedistoty pomalu rozpoustély a splavovaly. Vyhnéte se viak
pfimému postfiku zémku dvefl a uzdvdru hrdla pin&ni paliva.
Kone&né odisténi provedte mirnd rozptylenym proudem vody.
Pro usnadné&ni rozpouiténi ne&istot je vyrdb&na celd Fada
rozpustidel, tzv. Sampond. PFi jejich pouZiti se Fidte pokyny
jejich vyrobce.

Asfalt na karosérii odstrafite pokud moZno brzy po zne&isténi.
PouZijte odstrafiova&e a Ffidte se pokyny jeho vyrobce. Viz
miZete osuSit kiZ, event. po (plném oschnuti prelestit mé&k-
kym flanelovym hadrem.
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Viiz nemyjte na prudkém slunci anebo pokud je kapota po
jizd& horkd. Rychlé zchlazenl miZe narusit lak, voda se rychle
odpofuje a zanechdvd skvrny, zviGsté jedi vdpenit. PouZivé-
te-li horkou vodu, smi mit max. 80 °C.

Kromé& svétlometd jsou v3echny svitilny na voze zhotoveny
z plastickych hmot. Cistéte je jen vodou nebo Sampony. Vét-
Sina spec. &isticich prostfedkd obsahuje lakové rozpoustédla
(aceton apod.) a dily jimi &i§t&né by ztratily lesk. TotéZ plati
o typovém ozna&enl vozu na zddi karosérie. Nizkotuhnoucl ka-
paliny, vyrobené na bdzi glykolu, a daldf jim podobné majl
agresivnl vliv na lak karosérie (i na lok v motorovém prosto-
ru) — dojde-li k jeho potfisnéni, provedte dikladny oplach
a vytfete dosucha. Vn&j8 lak karosérie pfelestéte lest&nkou.
Vihké prostfedi motorového prostoru zvySuje néroky na zo-
palovaci soupravu. PFi mytl vozu (proudem vody) nenastfi-
kejte do motorového prostoru. Pro odstran&ni zévad v &in-
nosti zapalovaci soupravy se doporuduji pFipravky &s. vyroby
OSTACAR sprey a HD sprey — manipulaci provédéjte dle né-
vodu jejich vyrobce. :

I DK 1553/aF
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LESTENI A KONZERVOVANI KAROSERIE

Viiz je smaltovén vypalovacim syntetickym lakem. Lak je
velmi odolny vi&i povétrnostnim vlivim a zachovdvd si
dlouhou dobu pfirozeny lesk. Nenl proto nutné ihned z po-
&dtku karosérii lestit. Novy lok potfebuje naopak asi dva
mésice pro vystdrnuti. V této dob& nepoulivejte Zddné kon-
zervaéni a lestici prostfedky.

OSETRENI SPODKU VOZU

Po ostfikéni a oschnuti ob&as prohlédnéte podrobnéji cely
spodek vozu. Odfend mista zabarvéte. Nejdfive zdklodovou,
potom kryci barvou., Byla-li nékterd mista napadena rzi, od-
strafite ji pfed ndtdrem of na Eisty kov.

Misto po opravé lze navic chrénit ndnosem nékteré ochranné
tlumici hmoty.

Chladi& oleje v motorovém prostoru, pokud je jim viz vy-
baven, otistéte ob&as prostfikdnim vodou. Zistanou-li na chla-
dicich plochéch ddle netistoty, pouZivejte nékterjch rozpous-
tédel necistot.

MAZANI MECHANISMU KAROSERIE VSEOBECNE

Karosérie nemd zvld8t upravenfch mazacich mist, pfesto viak
nékteré &dsti potfebuji ob&asné promazdni. Jsou to uzdvéry
a zévésy vika zavazadlového a motorového prostoru, uzdvér
zGsobniho kola, zdvésy, omezovacl téhla dvefi o kluzné me-
chanismy pfednich sedadel. Mazaci mista jsou zjevnd a kromé&
pravidelné Gdriby potfebu promazéni odhadn&te sami.
Zé4vEsy vik a dvefi maZte olejem, mechanismy uzédvéri tukem
nebo olejem. Lépe vEak tukem, protoZe poskytuje GEinn&jsi
ochranu, Téhlo omezova&e otevfeni dvefi potfete na povrchu,
jok dovoli pFistup v otvoru dvefi, tukem libovolného druhu.
Sl:]né informace plati o tuku k mazdni kluznych mechanismd
sedadel.



MAZANI MECHANISMU DVERI A OKEN

UvnitF dvefi uloZené mechanismy spoust8&l oken a uzavirdni
dvefi jsou u novych vozdi promazény dlouhodob& pisobicim
tikem, a dal§i promazéni je zapotfebi, pozorujete-li ztiZeny
pohyb ovlddacich mechanismi. PFistupnost mazacich mist
uvnitf dvefi je spojena s demontdZl &aloun&ni. Promazéni
svéfte odbornému servisu.

MAZANI KLOUBU PAKY POHONU STIRATEK

S péaky sejméte kryt (misku z plastické hmoty), vypliite ji
tukem a znovu jej nasufite na pdku.

DROBNE INFORMACE
HOSPODARNOST PROVOZU

Tajemstvl hospodérnosti provozu, tedy spotfeba benzinu a
opotfebeni vozu, spofivé pfedeviim ve zpisobu jizdy. Pod-
stata ekonomie provozu zdle#l v udriovéni nejvyhodnéjsiho
po&tu otdtek motoru, at je zafazen kterykoliv pfevodovy
stupefi, Stejn& jako Skodl motoru pfili& vysoké otéEky, Skodl
mu i pFili¥ nizké otdéky pfi plném zatiZeni a malém zahfatl.
Proto dbejte na to, aby se vidy togil lehce a byl dostateéné
prohfét. Sledujte ob&as teplomér. '

Nejezdéte tém&F nikdy na pIny plyn na #Gdném pfevodovém
stupni a nenamdhejte motor nepfiméfend nizkymi otdEkami.
Jingmi slovy, je nutno pfefadit na vy38i rychlostni stupef
drive, ne? otdtky motoru piili¥ stoupnou, a pfefadit na
niz8i stupefi dfive, neZ motor za&ne otd&ky ztrécet.

PFi zrychlovéni vozu neddévejte vice plynu, neZ je tfeba. S vice
sedldpnutym ckceleranim peddlem, neZ je prdvé nutno, zvy3i
se rychlost vozu jen nepatrné&, ale podstatn& stoupne spotfeba
paliva.

Uv&domte si, jak rapidn& vzriistd odpor vzduchu se zvySo-
vénim rychlosti. Zvysite-li napfiklad rychlost na dvoindsobek,
vzroste odpor vzduchu pFiblizng &tyfndsobn&. — Proto vds,
pfedevEim pFi vy&&ich rychlostech, nesmi pfekvapit, Ze spo-

tfeba paliva vzristé tok, #e je pak véci dvahy, co je cen-
n&jsl, zda ziskany &as, nebo Gspora paliva. VZeobecn# fe-
geno, vystihejte se prudkych zmé&n otdfek motoru, a tim
rychlosti vozu, neakcelerujte néhle (kaZdym rychlym seSldp-
nutim nastfikujete pramének paliva do korburétoru), ne-
brzdéte prudce! Zvykn&te si na plynuly zplsob jizdy. Ve
mésté se rozjidéjte na takovou rychlost, abyste na pFisti
k¥izovatce nedojizd&li s usilovngm brzdénim. Zkuste jezdit
tak, jokoby mé&l viiz mdlo G&inné brzdy. Zpffjemnite tak jizdu
sobd i svym spolucestujicim. PFisp&jete k plynulosti silni¢-
niho provozu, usetfite palivo, pneumatiky, brzdy, motor a dalsi
Gstroji vozu. ~

Obecnou zdvislost spotfeby paliva na rychlosti, jak to dél
uvédi text, ukazuje silnd &Gra ve schematickém diagramu
Znézorfiuje stav v rozsahu praktického pouZivéni vozu, tj. asi
od 50 km/hod., do niZ je spotfeba stejnom&rnd a nejniz3i.
Sou&asné jsou pFikresleny nddoby na palivo v ménicl se veli-
kosti, joko ndzorné vyjadfeni uvedenych zdvislostl.
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PREPRAVA ZAVAZADEL NA STRESE

Stfechu lze zatiZit max. do hmotnosti 50 kg. Nosi& vhodného
a schvéleného provedenl, s uréenim pro uvedeny vz Skoda,
musi byt zakotven do Zldbku (u okapové listy), aby nedoslo
k jejimu tvarovému pogkozeni.

TAZENI PRIVESU

VyZaduje se schvdlené zdvésné zafizeni, montované v odbor-
ném servisu. PFidavné sily z taZeni pfivésu mohou totiZ pi-
sobit na karosérii jen v uzlech upevné&ni pohonného agregdtu
nebo v kombinaci s upevn&nim ndrazniku a musi byt zcela
vylou€eno pisobeni pfidavnych sil na vlastni agregdt.
Pfipousti se tdhnout nebrzdény pfivés do celkové hmotnosti
jak je uvedeno v zdkladnich informacich o voze, pokud
hmotnost nenl omezena n&kterymi zdkonnymi pfedpisy té
které zemsé.

Dalsi informace jsou uvedeny v oddile o jizd&.

Zapojeny pfivés miZe na z4v8sné zafizeni vozu plsobit sta-
tickou silou ve svislém sméru, max. 500 N pFi husténi pneu-
matik odpovidajicim plnému zatiZeni vozu.

VLECENI A TAZENI vOozu

Lano pro vlegeni nebo taZeni vozu proviékn&te tainym okem
v pfedni, resp. v zadni &dsti vozu.

Vle€eny viz bez pfedniho nérazniku (viiz po havdrii apod.),
musi byt opatfen jeho dridkem na pravé strané.

SNEHOVE RETEZY

PouZivejte je jen pro hluboky snih. Je nutné volit druh, ktery
md jen obvodové opdsdni a upindni na vn&j§l strané pneu-
matiky, aby spojovaci élénky na vnitfnim boku neomezovaly
rejd kola — z &s. vyroby pouze sn&hové fetézy obchodniho
oznaéeni PRADED.



HUSTOMER NIZKOTUHNOUCI KAPALINY

V diivéjsi dob& byl na trhu hustomér k méfeni FRIDEXU
Specidl. Budete-li jej pouZivat k mé&feni FRIDEXU Stabil,
ktery maé nizsi hustotu (vyrobce vozu jim pini chladici a top-
ny systém), plati pfi 20°C pfibliZné tento vztah:

Gdaj hustomé&ru bod tuhnuti (—°C)
10 18,5
15 26
20 355
25 42
30 46

Hustom&r sou€asné vyroby — viz ,NAVOD" pFiklGdany
k hustoméru.

VYBAVA VOzU

Kromé zdsobniho kola a zveddku, jez maji pro uloZeni urend
mista, nechdvd se na osobnim rozhodnuti, kam se ostatni
&dsti vybavy ulozi. Nopf. v zavazadelniku, pod pfednimi se-
dadly apod. Lékdrni¢ku se viak doporutuje uklddat vidy jen
ve vnitinim prostoru vozu, aby byla kdykoliv k dispozici.

Standardni vybava zahrnuje :

I\)Mg_a_l_\_l_s.;_\_l_a_l
N oA ©D®® N0 BN S

S®oo NV LEWLWNA

Zdasobni kolo

Zveddk vozu

Brasna (pro poloZky 4 az 12)

Kli& na matice kol

Otevieny oboustranny kli¢  8x10
Otevieny oboustranny kli€¢ 11x12
Otevfeny oboustranny kli¢ 13x17
Trubkovy oboustranny kli¢ 13x14
Trubkovy oboustranny kli¢ 16x19
Rukojet klite

Oboustranny Sroubovdk

Klesté

Krabice (pro poloZzky 14 az 22)
Zérovka 12 V 60/55 W H 4

. Zé&rovka 12 V 21 W P 25-1

Zérovka 12V 5 W R 19/5

. 2érovka 12V 2 W

. 2érovka 12 V 5 W C 11 (sufitovd)
. Zérovka 12V 4 W T 8/4

. Zapalovaci svitka

. Pojistka 15 A — 5 kus(

. Pneumé&fi&
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UPOZORNENTI!

Viiz je ur&en pro normdini silni&nf provoz a tak jej
pouZiveijte.

Je neustdle technicky zdokonalovdn a uzplsoben
nov§m nebo ménicim se pfedpisim apod. Vyrobce si
z té&chto divodd vyhrazuje prévo na zmény pfi do-
drzeni podstatnych znakd v pfiruéce popsaného typu.

@ Prejimdni textovjch a obrazovych informaci, uvedenych
v této pfiruéce k daldimu autorstvi a publikovéni
JE ZAKAZANO.

@® Zpracovéno v oddé&leni technickd dokumentace;
vydalo oddé&leni obchodné technické sluzby
AZNP, oborovy podnik, Mladé Boleslav,
joko pravodni dokumentaci vozu.

@ Vytiskl PSML, stdtni podnik, Liberec
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